snimace prevodniky senzory detektory meranie regulacia automatizacia riadenie procesov

1 069D108/08/09.03 Elektromagneticky
e pritokomér
PROline promag 10 H

Méfeni pritoku kapalin u hygienickych, potravinarskych
a procesnich aplikaci

1] Rozsah pouziti * Snimac je proveden v jakostni oceli tak,
j[> RN Elektromagneticky pratokomér k méreni aby poskytoval vysokou
L] kapalin s minimalni vodivosti 50 uS/cm bakteriologickou bezpec¢nost.
jako jsou: ¢ Snimac¢ s moznosti ¢istén{

protahovacim karta¢em

¢ Vystelka PFA zarucuje maximalni
odolnost viéi agresivnim médiim,
pouZiti pfi teploté 150°. Snimac je
mozné cistit CIP/SIP.

£ * Napoje napr. ovocné dzusy, pivo, vino

[" T e Homogenni mlé¢né vyrobky

L] * Vodou reditelné chemikalie a roztoky
(kyseliny, louhy a solné roztoky)

VAN RN Jmenovité prdméry DN 0-100 ¢ Snadnd udrzba - funkéni design
AV nu Osvéddeni 3A a test EHEDG usnadriuje Udrzbu - HART, Fieldtool a
FieldCheck jsou funkéni az do
| Piednosti na prvni pohled verifikace pfistroje bez nutnosti
l& N * |dedlni pro jednoduché ukoly méreni - demontaze snimace.
‘ proudovy vystup pro zobrazenfi

aktudlniho prdtoku, pulzni vystup k
nastaveni externiho sumarniho &itace
nebo vystup status (méreni)

 Zarucend provozni bezpecnost -
Promag 10 poskytuje vSechny zékladnf{
funkce k zajisténi vysoké spolehlivostia
stability mérenych hodnot

* Optimalni fizeni procesu zaloZené na
presnosti méreni + 0.5%
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Funkce a konstrukce systému

Princip méfeni Podle Faradayova indukéniho zékona se ve vodiéi, ktery se pohybuje v magnetickém poli,
indukuje napéti. U elektromagnetického principu méreni odpovidd tekouci médium pohybujicimu
se vodici. Indukované napéti reaguje imeérné k rychlosti pritoku a je detekovano dvéma méricimi
elektrodami a privadi se k zesilovaci méreni. Prito¢ny objem se vypocita pomoci pri¢ného fezu
potrubi. Stdlé magnetické pole se vytvafi prostrednictvim sepnutého stejnosmérného proudu s
menici se polaritou.

FOB-XXXXXXXX-15-XX-XX-XX-00L

Ue=B L v

Q=A v

Ue indukované napéti

B magneticka indukce (magnetické pole)
L vzdalenost elektrod

v prdtokova rychlost

Q  objemovy pritok

A priény fez potrubim

i intenzita proudu

Méfici systém Mérici systém se sklada z prevodniku a snimace.

K dispozici jsou dvé provedent:
» Kompaktni provedeni: Pfevodnik a snimac tvofi mechanickou jednotku.
» Oddélené provedeni: Pfevodnik a snimac jsou instalovany prostorové oddélené.

Prevodnik:
* Promag 10 (ovladani tlacitky, dvourddkovy, nepodsviceny displej)

Snimac:
e Promag H (DN 2...100)

Vstupni parametry

Veliciny méreni Prdtokova rychlost (Umérna k indukovanému napéti).

Rozsah méreni Bézna hodnota v = 0,01...10 m/s se specifikovanou presnosti méreni

Dynamika méfeni Pres 1000 :1

Endress + Hauser 3
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Vystupni parametry

Vystupni signal Proudovy vystup:
Aktivni, galvanicky oddéleny, nastavitelna kone¢na hodnota, teplotni koeficient: typ. 2 mA./°C,
uvolnéni: 1,5 mA
Aktivni: 4...20 mA, R, < 700 Q (HART: R_ = 250 Q)

Pulzni vystup:

Pasivni, open collector, 30 V DC, 250 mA, galvanicky oddéleno

Moznost volby konfigurace jako:

— Pulzni vystup:
Hodnotu impulzu a polaritu je moZné zvolit, nastavitelnd max. pulzni sitka (5...2000 ms), pulzni
frekvence max. 100 Hz
nebo

— vystup status (méfeni):
MozZnost konfigurace napfr. chybovych hiaseni, detekce prazdného potrubi (EPD), detekce
sméru pratoku, limitni hodnoty.

Signal pfi vypadku * Proudovy vystup - volitelnd reakce pfi zavadé
* Pulznivystup - volitelna reakce pfi zavadé
* Vystup status ~ "nevodivy" pfi zavadé nebo vypadku napajeni

Zatéz Viz “Vystupni signal”

Potlaceni malého mnozstvi  Bod spinani pro malé mnoZstvi je volitelny.

Galvanické oddéleni V8echny obvody pro vstupy, vystupy a napdjeni jsou vzajemné galvanicky oddélené.
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Napajeni
Elektrické pfipojeni méfici
jednotky
* a
S i\l
L1 N
K} L/ (L9 (L)
Pfipojeni pfevodniku (hlinikova pini skfirika). PFicny fez vedenim: max. 2,56 mm?
a Napajeci kabel: 85...250 V AC, 20...28 VAC, 11...40 VDC
Svorka €. 1: L1 pro AC, L+ pro DC
Svorka €. 2: N pro AC, L- pro DC
b Signalni kabel: Svorky ¢é. 24-27
c Viko prostoru elektroniky
d Napajeci svorky
e Svorky pro pfipojeni proudového/pulzniho vystupu/ vystupu status
f Servisni adaptér pro pfipojeni servisniho rozhrani FXA 193 (FieldCheck™, FieldTool™)
g Zemnici svorka pro zemnici vodi¢
C. svorky (vystupy)
Varianta objednavky 24 (+) /25 (-) 26 (+) /27 (-)
1 O***_***********A , , PrOUdOVy Vy,Stup
Pulzni vystup HART
Pulzni vystup (pasivni)
Open collector, max. 30 V DC / 250 mA, galvanicky oddéleny, moznost konfigurace
Provozni rezim impulz: pulzni frekvence max. 100 Hz
Provozni rezim status: ano, moznost konfigurace
Proudovy vystup aktivni
galvanicky oddélené, aktivni: 4...20 mA, R_ < 700 Q, HART: R 2250 Q
Zemnici pripojeni, napdjeni — viz nasledujici obrazek
Endress + Hauser 5
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Elektrické pfipojeni

oddélené provedeni Obvod elektrody Obvod civky

mérfeny signal potrubi EPD

1

S1 E1 E2 S2GNDE S

wht

E1 E2GNDE

DN 2...25 DN 40...100

FOB-10HxxXXX-04-XX-Xx-€n-000

Pripojeni oddélené provedeni

Svorkovnice skfirika k montaZi na sténu
Kryt svorkovnice snimace

Signalni kabel

Proudovy kabel civky

.C. nepripojena, izolovana kabelova stinéni

SQo T

Poznamka!
Zemnéni kabelového stinéni prevodniku Promag H se provadi svorkami s odleh¢enim tahu.

Napajeci napéti 85...250 V AC, 45...65 Hz
20..28 VAC, 45..65Hz /11...40 V DC

Kabelové privody Napdjeci a signalini kabel (vstupy):
* Kabelovy pfivod M20 x 1,5 (8...12 mm)
* Zavity pro kabelové privody 1/2" NPT, G 1/2"

Propojovaci kabel pro oddélené provedeni:
* Kabelovy pfivod M20 x 1,5 (8...12 mm)
* Zavity pro kabelové privody 1/2" NPT, G 1/2"

Specifikace kabell Kabel civky
* 2x0,75 mm? kabel PVC se spole¢nym, splétanym médénym stinénim ((IJ 7 mm)
* Odpor vodice: < 37 Q/km
* Kapacita: Zila/zila, zemnéné stinéni: < 120 pF/m
* Stdld provozni teplota: —20...480 °C
* Pfi¢ny fez potrubim: max. 2,5 mm?

Signaini kabel:

¢ 3x0,38 mm? kabel PVC se spole¢nym, splétanym médénym stinénim (O ~ 7 mm) a jednotlivé
stinénymi zilami

* U detekce prazdného potrubi (EPD): 4 x 0,38 mm? kabel PVC se spoleénym, splétanym,
meédénym stinénim (0 ~ 7 mm) a jednotlivé stinénymi Zilami

* Odpor vodice: < 50 Q/km

 Kapacita: zila/stinéni: < 420 pF/m

 Stéla provozni teplota: —20...+80 °C

* Pficny fez potrubim: max. 2,5 mm
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Pri¢ny fez kabelem
Signalni kabel
Proudovy kabel civky
Zila

Izolace Zily

Stinéni Zily

Plast zily

Zesileni Zily

Stinéni kabelu

Vnéjsi izolace

o Q

NO O NN

PouZiti v elektricky silné ruSeném prostredi:
Méfici zafizeni splriuje vSeobecné bezpecnostni poZzadavky podle EN 61010 a pozadavky EMC
podle EN 61326.

Pozor!

Zemnéni se provadi zemnicimi svorkami, které jsou urCené k tomuto Ucelu, a jsou umisténé ve
vnitfnim prostoru pfipojovaci skfifiky. Zajistéte, aby odizolované a kroucené ¢asti kabelového
stinéni k zemnici svorce byly co nekratsi.

Pfikon

85...250 V AC: < 12 VA (vCetné snimace)
20...28 V AC: < 8 VA (vCetné snimace)
11...40 VDC: < 6 W (vCetné snimace)

Spinaci proud

e Max. 3.3 A (< 5 ms) pfi hodnoté 24 V DC
e Max 5.5 A (< 5 ms) pfi hodnoté 28 V AC
e Max. 16A (< 5 ms) pfi hodnoté 250 V AC

Vypadek napajeni

Prfemosténi min. 1/2 sitového intervalu:
EEPROM zajistuje data méficiho systému pfi vypadku napdjeni

Vyrovnani napéti

Nezdvadné méreni je zajisténo, pokud médium a snimac disponuiji identickym elektrickym
napétim.

Vyrovnani napéti se zpravidla provadi kovovym procesnim pripojenim, které je ve styku s médiem
a je instalované primo na snimaci. Timto odpada zpravidla nutnost aplikovat ostatni opatreni k
vyrovndni napéti.

Endress + Hauser
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Vykonnostni charakteristiky

Referencni podminky Podle DIN 19200 a VDI/VDE 2641:
* Teplota média: +28 °C + 2K
e Okolniteplota: +22°C + 2K
* Doba zahfivani: 30 minut
Montaz:
* Privodni Usek >10 x DN
* Vypustni Usek > 5 x DN
* Snimag a prevodnik jsou zemnéné.
* Snima¢ zabudovany v potrubf je vycentrovany.

Maximalni odchylka méfeni  Pulzni vystup: = 0,5% o.r. + 2 mm/s (o.r. = z mérené hodnoty)
Proudovy vystup: plus bézné + 5 mA
Kolisani napdjeciho napéti nemaji v ramci definovaného rozsahu vliv.

[%]
2.5

2.0

0.5%
15

l
1o\
\\

0.5

0 I

v [m/s]

F0B-10XXXXXX-05-X X-XX-XX-000

Max. odchylka méfeni v %

Reprodukovatelnost max. = 0,2% o.r. + 2 mm/s (o.r. = z méfené hodnoty)
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Provozni podminky: Montaz

Montdazni pokyny Montdazni misto

Spravné méreni je mozZné pouze v pfipadg, Ze je potrubi naplnéné. Proto v potrubi eliminujte
nasledujici montdzni mista:

* Nejvyssi bod potrubi. Nebezpeci kumulace vzduchu!

* Piimo bezprostredné pred volnou vypusti ve vertikdlnim potrubi.

FOB-10xxxxXX-11-00-00-xx-000

Montdzni misto

Montaz cerpadel

Montdz snimace neprovadejte na saci strané ¢erpadel. Toto opatreni zabrani vzniku podtlaku a
tak i nebezpeéi poskozeni vystelky méfici trubice. Udaje o odolnosti vystelky méfici trubice vai&i
podtlaku naleznete v odstavci "Odolnost viéi potlatku", kapitola "Provozni podminky: Proces -
méreni"

Pfi pouziti systém( pistovych, pistovych membranovych nebo hadicovych ¢erpadel je Gcelné
instalovat tlumi¢e raz(. Informace o odolnosti méficich systéma vici vibracim a razdim naleznete
v odstavci "Odolnost vi¢i vibracim®, kapitola "Provozni podminky: Okoli".

au;

FOB-10xxxXX-11-00-00-xx-001

Montaz ¢erpadel
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Casteéné naplnéna potrubi

Caste¢né naplnéna potrubi se spadem vyZaduji typ montéze se schybkou. Funkce detekce
prazdného potrubi (EPD) poskytuje zdruku detekce prazdného nebo castecné naplnéného
potrubi

Pozor!

F06-10xxxxXX-11-00-00-Xx-002

Montaz v Easteéné naplnéném potrubi

Spadova potrubi

U spadovych potrubi s délkou vétsi nez 5 m instalujte ve sméru proudéni za snima¢ sifon nebo
odvzdusiiovaci ventil. Timto zpUsobem se zabréni vzniku podtlaku a také ndslednému
nebezpecni poskozeni vystelky méfici trublce. Tato opatrfebni zabrdni také pohybu proudu
kapaliny v potrubi a tak i vzniku vzduchovych bublin.

Informaci o odolnosti obloZeni véi vibracim a razlm naleznete v odstavci "Odolnost vici
podtlaku", kapitola "Provozni podminky: Proces - méreni".

F0B-10xxxxXX-11-00-00-Xx-003

Opatreni pfi montaZi ve spadovém potrubi

1 Odvzdusriovaci ventil
2 Sifon
10 Endress + Hauser
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Montazni poloha

Optimalni montazni poloha zabrariuje kumulaci plynd a vzduchu, stejné tak i vzniku usazenin v
mefici trubici. Nicméné Promag poskytuje fadu moznosti a pfisluSenstvi k spravnému mérenf{
problematickych médif.

Vertikdini montaZni poloha

Tato orientace je idedlni pro systémy potrubi se samovolnym vypousténim a pro pouziti ve spojeni
s detekci prazdného potrubi.

FOB-10xxxxXX-11-00-00-xx-004

Vertikalni montdZni poloha

Horizontaini montazni poloha

Osa meéfici elektrody by méla lezet horizontdlné. Tak se zabrani kratkodové izolaci obou méficich
elektrod v diisledku vzduchovych bublin.

Pozor!

Funkce detekce prazdného potrubi je funkéni pouze v pripadé, Ze je hlavice prevodniku
orientovana smérem nahoru. Jinak neni v ¢dste¢né naplinéné nebo prazdné méici trubice
zarucena aktivace funkce detekce prazdného potrubi.

FOB-10xx00XX-11-00-XX-XX-001

Horizontalni montazni poloha

1 Elektroda EPD (Detekce prdzdného potrubi) kromé Promag H / DN 2...8
2 Meérici elektrody (signalni detekce)

Endress + Hauser
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Vibrace

Pfi silnych vibracich je nutné potrubii snima¢ podepfit a upevnit.

Pozor!

V pfipadé velmi silnych vibraci se doporuéuje oddélena instalace snimace a prevodniku.Udaje o
odolnosti vici vibracim a razlim naleznete v odstavci "Odolnost vici razlm a vibracim®, kapitola
"Provozni podminky: Okoli"

>10m
|| ||| W“
. ooo . ooo \\\ /é
- S | OO
7, 7, 7,
[F06-10xxxxxx-11-00-00-xx-006
Preventivni opatfeni proti vibracim mérficiho pfistroje
Pfivodni a vypustni iseky Pokud je to moZné, instalujte snima¢ pred armatury jako jsou venitly, T-prvky, kolena atd.

K dodrzeni presnosti méreni je nutné postupovat v souladu s nasledujicimi pozadavky.

K dodrzeni specifikaci pfesnosti méreni je nutné respektovat nasledujici privodni a vypustni Useky
* Privodni Usek: =5 x DN
* Vypustni Usek: =2 x DN

5x DN 2 xDN

F06-10xxxxXx-11-00-00-Xx-005

Privodni a vypustni useky
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Adaptéry Snimac je mozné instalovat pomoci odpovidajicich adaptérd podle (E) DIN EN 545 (adaptéry
dvojité priruby) také do potrubi s vétsimi jmenovitymi prdméry. Timto zplsobem dosazené
zvyseni prdtokoveé rychlosti zlepsuje u velmi pomalu tekouciho média presnost méreni. Zde
uvedeny graf je mozné pouzit k vypoctu tlakové ztraty zplsobené redukcemi a expandéry.

Pozndmka!
Graf se pouziva pouze u kapalin s viskozitou srovnatelnou s vodou.
1. Stanovit pomér primeérd d/D.

2. Zgrafu je mozné zjistit tlakovou ztratu v zavislosti na pritokové rychlosti (podle ztiZzeni) a
poméru d/D.

[mbar]
100
8 m/s
7 m/s
\ 6m/s\\\
0 N\
Sm‘/s

oy ND TN\

max. 4° = e\

1 A 3m/s
- dy D N
A 2m/s

1 N

AN
\

1m/s
05 06 07 08 09
d/D
Ztrata tlaku v disledku adapterd
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PROline Promag 10 H

Délka propojovacich kabelli K zajisténi pfesnosti méfeni respektujte pfi instalaci oddéleného provedeni nasledujici pokyny:

» Kabelova vedeni upevnéte nebo polozte do trubky. Pohyby kabelu mohou zkreslit méreny
signdl, predevsim u médii s nizkou vodivosti.

* Vedeni kabelu nepokladeijte v blizkosti elektrickych strojl a spinacich prvkd.

* Pokud je to nutné, zajistéte zemnéni mezi snimacem a prevodnikem.

* Pripustna délka kabelu L, zdvisi na vodivosti média. PoZadovana minimalni vodivosti je
50 uS/cm.

* Pokud je aktivni funkce detekce prazdného potrubi, ¢ini maximalni délka propojovaciho kabelu
10m.

[OS/cm]

200

100

50

F0B-10XXX XXX-05-X X-XX-XX-001

Pripustny rozsah vodivosti média

Sedé $rafovana plocha = pfipustny rozsah
Lmax = délka propojovaciho kabelu v [m]
Vodivost média v [AS/cm]

14
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PROIline Promag 10 H

Provozni podminky: Okoli

Okolni teplota -20...460 °C (snimag, prevodnik)

Respektujte nasledujici body:

» Meéfici pfistroj instalujte na stinném misté. Eliminujte pfimé slunec¢ni zareni, zvlaste v teplych
klimatickych regionech.

* Pri vysokych okolnich teplotdch a vysokych teplotdch média je nutné prevodnik instalovat
oddeélené od snimace (- “teplota média”)

Skladovaci teplota -10...450 °C (preferovana teplota +20 °C)

Kryti * Standard: IP 67 (NEMA 4X) pro prevodni a snimac
* Volitelné: IP 68 (NEMA 6P) pro snima¢ Promag W, oddélené provedeni
* Volitelné: IP 68 (NEMA 6P) pro snima¢ Promag P, oddélené provedenf

Odolnost viéi razim a Akcelerace az 2 g analogicky podle IEC 68-2-6
vibracim

Cisténi CIP mozné

Cisténi SIP mozné

Elektromagneticka Podle:

kompatibilita (EMC) - EN 61326

* Emise: Podle limitni hodnoty pro primyslové prostiedi dokumentované v EN55011

Endress + Hauser 15
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PROline Promag 10 H

Provozni podminky: Proces - méreni

Teplotni rozsah média Snimac:
* DN 2...25: -20...+150 °C
¢ DN 40...100: -20...+150 °C
Tésnént:
e EPDM: -20...+130 °C
¢ Viton: -20...4+150 °C
e Kalrez: —20...+150 °C

Vodivost Minimdlni vodivost: = 50 puS/cm
U oddéleného provedeni zdvisi potfebnd vodivost kromé toho na délce propojovaciho kabelu
(- "Délka propojovaciho kabelu")

Tlakovy rozsah média Promag H
Pripustny jmenovity tlak zavisi na procesnim pfipojeni a tésnéni:
* 40 bar: Pfiruba, navareny natrubek (s O-krouzkem)
* 16 bar: VSechna ostatni procesni pfipojen{

O_dolpos’t vuci podtlaku Promag W Vystelka Odolnost viéi éasteénému podtlaku, vystelka méfici trubice
(linearni) Jmenovity primér | méfici trubice | Limitni hodnoty pro absolutni tlak [mbar] s rozdilnymi
ty p y p y
teplotami média
[mm] linch] 25°C 80 °C 100°C  [130°C |150°C | 180°C
2...100 1/12..4" | PFA 0 0 0 0 0 0
16 Endress + Hauser
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snimace prevoadniky senzory detektory meranie regulacia automatizacia riadenie procesov

PROIline Promag 10 H

Limitni prdtok Jmenovity prdmeér potrubi a pratokové mnozstvi definuji jmenovitou svétlost snimace. Optimalni
pritokova rychlost ¢ini 2...3 m/s. Pritokova rychlost (v) je kromé toho v souladu s fyzikalnimi
vlastnostmi média:

* v > 2 m/s: pro média s tendenci tvorby usazenin jako je napf. tuéné mléko atd.

Parametry pritoku Promag H (jednotky SI)
Jmenovity Doporu €ené pratokov é Vyrobni nastaveni
primér mnoZzstvi
Min./max. koneéné Kone¢na hodnota | Hodnota impulzu | Malé mnozstvi
hodnoty Proudovy vystup
[mm] | [inch] | (v ~ 0.3 nebo 10 m/s) (v~ 2.5m/s) (~ 2 impulzy/s) (v~ 0.04 m/s)
2 1/12" 0.06...1.8 dm3min 0.5 dm3/min 0.005 dm? 0.01 dm3min
4 5/32" 0.25...7 dm®min 2 dmd/min 0.025 dm? 0.05 dm?3min
8 5/16" 1..30 dm¥min 8 dm3¥min 0.10 dm? 0.1 dm3min
15 1/2" 4..100 dm%/min 25 dmd/min 0.20 dm? 0.5 dm3¥min
25 1" 9...300 dm%/min 75 dmd/min 0.50 dm? 1 dm3min
40 11/2" 25...700 dm3¥min 200 dm3/min 1.50 dm3 3 dm3¥min
50 2" 35...1100 dm3min 300 dm®/min 250 dm? 5 dm3min
65 21/2" 60...2000 dm3min 500 dm®/min 5.00 dm? 8 dm3¥min
80 3" 90...3000 dm?3¥min 750 dm3/min 5.00 dm? 12 dm¥min
100 4" 145...4700 dm3/min 1200 dm3/min 10.00 dm? 20 dm®¥min
Parametry pritoku Promag H (jednotky US)
Jmenovity Doporuéené priitokové Vyrobni nastaveni
primér mnozstvi
Min./max. kone¢né Kone¢na hodnota | Hodnota impulzu | Malé mnoZstvi
hodnoty Proudovy vystup
[mm] | [inch] | (v ~ 0.3 nebo 10 m/s) (v~ 2.5m/s) (~ 2 impulzy/s) (v ~ 0.04 m/s)
1/12" 2 0.015...0.5 gal/min 0.1 gal/min 0.001 gal 0.002 gal/min
5/32" 4 0.07...2 gal/min 0.5 gal/min 0.005 gal 0.008 gal/min
5/16" 8 0.25...8 gal/min 2 gal/min 0.02 gal 0.025 gal/min
1/2" 15 1.0...27 gal/min 6 gal/min 0.05 gal 0.10 gal/min
1" 25 2.5...80 gal/min 18 gal/min 0.20 gal 0.25 gal/min
11/2" 40 7...190 gal/min 50 gal/min 0.50 gal 0.75 gal/min
2" 50 10...300 gal/min 75 gal/min 0.50 gal 1.25 gal/min
21/2" 65 16...500 gal/min 130 gal/min 1 gal 2.0 gal/min
3" 80 24...800 gal/min 200 gal/min 2 gal 2.5 gal/min
4" 100 40...1250 gal/min 300 gal/min 2 gal 4.0 gal/min
Tlakova ztrata * Bez tlakové ziraty v pfipadé instalace snimace v potrubi s identickym jmenovitym primérem.

« Udaje o tlakovych ztratach pfi pouziti adaptérd podle (E) DIN EN 545 viz "Adaptéry", strana 13
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PROline Promag 10 H

Mechanicka konstrukce

Konstrukce, rozméry Rozméry prevodniku - oddélené provedeni
. 161...181
20...30 121
J J
o
[T9)
—
V o
N
™
Iy
o O m S
) 285
© Y
0 o A Y
&T 100 _| QT
123

FOB- 10FXXXXX-06-03-XX-Xx-001

Rozméry Promag 10 (oddélené provedeni)

248 +2

238 N

FO0B-10xxxxxx-17-06-xx-xx-002

MontaZ prevodniku (oddélené provedeni)

A Prima montaZ na sténu
B MontaZ na potrubi

18 Endress + Hauser
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PROIline Promag 10 H

Promag H, DN 2...25 (kompaktni provedeni)

161...181_
20...30 | |
]
Q|
L0
I o
<
N~
Y o
— ™)
v
1ol
(o]
A A
> K - L
DN PN ** d, L K M
DIN[mm] ANSI[inch] DIN[bar] [mm] [mm] [mm] [mm]
2 - 16/40 2.25 86 43 M 6x4
4 - 16/40 4.5 86 43 M 6x4
8 - 16/40 9.0 86 43 M 6x4
15 - 16/40 16.0 86 43 M 6x4
1" 16/40 22.6 86 53 M 6x4
25 - 16/40 26.0 86 53 M 6x4
Délka fitink( zdvisi na procesnich pfipojeni — strana 25
** Pripustny jmenovity tlak zavisi na procesnim pfipojeni a tésnéni:
40 bar: priruba PN 40 DIN 2501, navareny natrubek pro potrubi ISO 2463 a ODT (s O-krouzkem)
16 bar: vSechna ostatni procesni pripojeni
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PROline Promag 10 H

Promag H, DN 2...25 (oddélené provedeni)

I 1 1
o
N~
ym
<
| —
Y
° |
S | Sse
NP
. Lo K |
[FOB-xXHxxxxx-06-05-xx-Xx-001
DN PN * d, L A B C K M

DIN[m ANSIJi DIN[ba [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

m] nch] r]
2 - 16/40 2.25 86 213 148 65 43 M 6x4
4 - 16/40 45 86 213 148 65 43 M 6x4
8 - 16/40 9.0 86 213 148 65 43 M 6x4
15 - 16/40 16.0 86 213 148 65 43 M 6x4
1" 16/40 22.6 86 213 148 65 53 M 6x4
26 - 16/40 26.0 86 213 148 65 53 M 6x4

Délka fitink( zdvisi na procesnich pfipojeni — strana 25

** Pripustny jmenovity tlak zavisi na procesnim pfipojeni a tésnéni:

40 bar: pfiruba PN 40 DIN 2501, navareny natrubek pro potrubi ISO 2463 a ODT (s O-krouzkem)
16 bar: vSechna ostatni procesni pfipojeni

20 Endress + Hauser
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PROIline Promag 10 H

Montazni sada k instalaci na sténu

FOB-xxHxxxxx-06-07-06-X-000

Montazni sada k instalaci na sténu Promag H /DN 2 ...25

A 125 mm
B 88 mm
C 120 mm,
D 0 7mm
Endress + Hauser 21
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PROline Promag 10 H

Promag H, DN 40...100 (kompaktni provedeni)

20...30

O

L
[FO6-10Hxxxxx-06-00-xx-Xx-000
DN PN d, L A B (o5 K M
DIN ANSI DIN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
[mm] [inch] [bar]
40 11/2" 16 35.3 140 309 245) 64 128 M 6x4
50 2" 16 48.1 140 334 257 77 153 M 8x4
65 21/2" 16 59.9 140 334 257 77 153 M 8x4
80 3" 16 72.6 200 384 282 102 203 M 12x4
100 4" 16 97.5 200 384 282 102 203 M 12x4
Délka fitinku zavisi na procesnim pripojeni - viz strana 25
22 Endress + Hauser
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PROIline Promag 10 H

Promag H, DN 40...100 (oddélené provedeni)

. 125 70
Y
=(i| 10
N~
2
Y
- m
I I <
1 ] )
Yy v
L -
[FOB-xx Hxxxxx-06-05-xx-xx-000
DN PN d, L A B C K M
DIN ANSI DIN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
[mm] [inch] [bar]
40 11/2" 16 35.3 140 216 151.5 64.5 129 M 6x4
50 2" 16 481 140 241 164.0 77.0 154 M 8x4
65 21/2" 16 59.9 140 241 164.0 77.0 154 M 8x4
80 3" 16 72.6 200 290 188.5 101.5 203 M 12x4
100 4" 16 97.5 200 290 188.5 101.5 203 M 12x4
Délka fitinku zavisi na procesnim pfipojeni — viz strana 25
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PROline Promag 10 H

Celni pohled Promag H, DN 2...25 (bez procesnich pfipojeni)

DN 2...15
A A-A B-B
<4
—— 4 :
e lol Biatl
©f I 55 n
o = v A WS Clw
©| - Y o M M~
< % ' { } ] Q <
1 0y
1o T 0o - ]
¥ o
1~ — N S y \]— g
A TEYED L6 B[ |35 o
<24, - 8.5 _ 28 | |.85
-« 42 - 52
43 | 53
Rozméry &elni pohled pfevodniku DN 2...25
Snimac¢ d, d, (DIN) d, (ANSI)
DN [mm] [mm] [mm] [mm]
2.8 9 - -
15 16 - -
25 - 26 22.6

24
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snimace prevoadniky senzory detektory meranie regulacia automatizacia riadenie procesov

Procesni pfipojeni s O-krouzkem (DN 2...25)

Pfiruba PN 40 / DIN 2501 Snimac¢ Vhodny pro d, G L LK M HxB
1.4404 / 316L »
L T DN [mm] Priruba DIN 2501 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
s 2.8 DN 15 17.3 95 56.2 65 14 60 x 42
A Y
-—t + “ 15 DN 15 17.3 95 56.2 65 14 60 x 42
v i
—‘T 9 o 25 (DIN) DN 25 28.5 115 56.2 85 14 70 x 52
o el N 1 x
'U'T T Délka fitinku = (2 x L) + 86 mm
v Délka fitinku podle DVGW (200 mm)
Y
» L
FOB-xxHxxxxx-06-09-07-xx-014
Pfiruba Cl 150/ ANSI 16.5 Snimac¢ Vhodny pro d, G L LK M HxB
1.4404 / 316L -
**H**_E*********** DN PrIrUba CI 150 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
[mm] [inch]
= 2.8 1/2" 15.7 89 66 60.5 15.7 60 x 42
i ¥
B N e e 15 1/2" 16.0 89 66 60.5 15.7 60 x 42
[t
- —— T m 25 (DIN) 1" 26.7 108 71.8 79.2 15.7 70 x 52
0) [ S %
'D'T T Délka fitinku = (2 x L) + 86 mm
\ Délka fitinku podle DVGW (200 mm)
y
» L -
FO0B-xxHxxxxx-06-09-07-xx-015
Pfiruba 20K / JIS B2238 Snimac¢ Vhodny pro d, G L LK M HxB
1.4404 / 316L -
**H**_F*********** DN [mm] PrIrUba CI 150 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
[inch]
= 2...8 ND 10 15 95 67 70 15 60 x 42
i ¥
RN I S 15 ND 15 16 95 67 70 15 60 x 42
N4
- — 9 o 25 (DIN) ND 25 26 125 67 95 19 70 x 52
0] [ A — 1 x
4 /‘I:‘ I| | Délkafitinku = (2 x L) + 86 mm
I A
y
L -
FOB-xxHxxxxx-06-09-07-xx-016
Endress + Hauser 25
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PROline Promag 10 H

Vnéjsi zavit 1ISO 228 / Snimaé Vhodny k d, G L S HxB
DIN 2999, 1.4404 / 316L sy "
T - DN [mm] Vnitrni zavit [mm] [inch] [mm] [mm] [mm]
[inch]
2...8 R 3/8" 10 3/8" 40 10.1 60 x 42
<§> - 15 R1/2" 16 1/2" 40 13.2 60 x 42
. m 1" (25 R1" 25 1" 40 16.5 70 x 52
o uf T rT 172 ANSI)
v (L] =
Délka fitinku = (2 x L) + 86 mm
A
d L L
FO0B-xxHxxxxx-06-09-07-xx-025
Procesni pfipojeni s aseptickym profilovym tésnénim (DN 2...25)
Privafeny natrubek Snimac¢ Vhodny pro d, G L HxB
1.4404 / 316L
T DN [mm] DIN 11850 [mm] [mm] [mm] [mm]
2...8 14x 2 (DN 10) 10 14 23.3 60 x 42
15 20x 2 (DN 15) 16 20 23.3 60 x 42
T‘T o 25 (DIN) 30 x 2 (DN 25) 26 30 23.3 70 x 52
(O] — 1 X
o T — Délkafitinku = (2 x L) + 86 mm
- P¥i ¢isténi protahovacim karta¢em je nutné bezpodmineéné respektovat vnitfni prdmeéry méici trubice
| (strana 19) a procesni pfipojeni (d,).
Ll
FO6-xxHxxxxx-06-09-07-xx-011
Navareny natrubek Snimac¢ Vhodny pro d, G L HxB
1.4404 / 316L
**H**_V*********** DN [mm] ODT/SMS [mm] [mm] [mm] [mm]
y 2...8 12.7x1.65 9.4 12.7 16.1 60 x 42
15 19.1x1.65 15.8 19.1 16.1 60 x 42
—/
aQ 1" (25 ANSI) 245x1.65 221 25.4 16.1 70 x 52
o|lg —fH— x
! L * _ Délka fitinku = (2 x L) + 86 mm
- P¥i ¢isténi protahovacim karta¢em je nutné bezpodmineéné respektovat vnitini prdmeéry méfici trubice
\ (strana 19) a procesni pfipojeni (d).
- L L
FO6-xxHxxxxx-06-09-07 -xx-013
Tri-Clamp L14 AM7 Snimac¢ Vhodny pro d, G L HxB
1.4404 / 316L
**H**_1 khkkkkkkkkkk DN [mm] OD [mm] [mm] [mm] [mm]
2...8 Pipe 12.7 x 1.65 9.4 25.0 28.5 60 x 42
t (ODT 1/2")
. 15 Pipe 19.1 x 1.65 15.8 25.0 28.5 60 x 42
oM "
o ? T2 (ODT 3/4"
y © = 1" (25 ANSI) Pipe 24.5 x 1.65 22.1 50.4 285 70 x 52
(ODT 1")
Y — Délka fitinku = (2 x L) + 86 mm
L - P¥i ¢isténi protahovacim karta¢em je nutné bezpodmineéné respektovat vnitfni prdmeéry méfici trubice
s 00071020 (strana 19) a procesni pfipojeni (d,).

26 Endress + Hauser
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snimace prevoadniky senzory detektory meranie regulacia automatizacia riadenie procesov

Sroubeni: Snimaé Vhodny pro d, G L HxB
Zavitovy natrubek DIN 11851
1.4404 / 316L DN [mm] DIN 11850 [mm] [mm] [mm] [mm]
**H**_z***********
] 2...8 Trubka 12 x 1 10 Rd 28 x 1/8" 44 60 x 42
(DN 10)
B [‘ o 15 Trubka 18 x 1 or 1.5 16 Rd 34 x 1/8" 44 60 x 42
o 4 I O (DN 15)
° T
Y J/ 25 (DIN) Trubka28 x1or 1.5 26 Rd 52 x 1/6" 52 70 x 52
' J (DN 25)
N A

FOB6-xxHxxxxx-06-09-07-x%-017

— Délka fitinku = (2x L) + 86 mm

— P¥i gisténi protahovacim kartdéem je nutné bezpodmineéné respektovat vnitfni priiméry méfici trubice

(strana 19) a procesni pfipojeni (d,).

Sroubeni: Snimaé Vhodny pro d, G L HxB
Asepticky zavitovy natrubek,
forma A DIN 11864-1 DN [mm] DIN 11850 [mm] [mm] [mm] [mm]
1.4404 / 316L
**H**_s***********
2...8 Trubka 10 Rd 28 x 1/8" 42 60 x 42
L 13x 1.5 (DN 10)
A —? F 15 Trubka 19 x 1.5 16 Rd 34 x 1/8" 42 60 x 42
L | m (DN 15)
C] ? BT X
o T 25 (DIN) Trubka 29 x 1.5 26 Rd 52 x 1/6" 49 70 x 52
Y || (DN 25)
\ — Délka fitinku = (2 x L) + 86 mm
— Pri gisténi protahovacim kartdéem je nutné bezpodmineéné respektovat vnitfni prdiméry méfici trubice
L (strana 19) a procesni pfipojeni (d4).
FO6-xxHxxxxx-06-09-07-xx-021
Pfiruba Snimac Vhodny pro d, G L LK M HxB
asepticka pfiruba s drazkou,
forma A DIN 11864-2 DN [mm] DIN 11850 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1.4404 / 316L
**H**_4***********
s y 2...8 Trubka 13x 1.5 10 54 48.5 37 9 60 x 42
] Y (DN 10)
'Y
f ( o 15 Trubka 19x 1.5 16 59 48.5 42 9 60 x 42
o ¢,,">,7i % (DN 15)
© T
I 25 (DIN) Trubka 29 x 1.5 26 70 48.5 53 9 70 x 52
J (DN 25)
Y

FOB-xxHxxxxx-06-09-07-x%-022

— Délka fitinku = (2 x L) + 86 mm

— P¥i gisténi protahovacim kartdéem je nutné bezpodminecéné respektovat vnitfni priméry méfici trubice

(strana 19) a procesni pfipojeni (d,).
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FO6-xxHXxXXx-06-09-07-xx-027

Sroubeni: Snimaé Vhodny pro SMS 1145 d, G L HxB
Zavitovy natrubek SMS 1145 Jmenovita délka
1.4404 / 316L
**H**_s*********** DN [mm] OD [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1" (25 ANSI) | 1" 25 22.1 Rd40x |30.8 70 x 52
A 1/6"
Y — Délka fitinku = (2 x L) + 86 mm
O .G-T | B f - P¥i ¢isténi protahovacim karta¢em je nutné bezpodmineéné respektovat vnitfni prdmeéry méfici trubice
T (strana 19) a procesni pfipojeni (d,).
y
« L .
FO6-xxHxxxxx-06-09-07-xx-026
Procesni pfipojeni s moznosti objednavky jen jako dilu pfisluSenstvi (s O-krouzkem, DN
2...25)
Vnéjsi zavit Snimaé Vhodny k d, G L S HxB
1.4404 / 316L N :
s o DN [mm] NP vnitfni zavit [mm] [inch] [mm] [mm] [mm]
DKH**-GD :
[inch]
2...8 NPT 3/8" 10 3/8" 50 155 60 x 42
‘§' - 15 NPT 1/2" 16 1/2" 50 20.0 60 x 42
(D‘ f m 1" (25 ANSI) NPT 1" 25 1" 55 25.0 70 x 52
5 i RPN S >
3 J:r T Délka fitinku = (2 x L) + 86 mm
A
- L »
FOB-xxHxxxxx-06-09-07-xx-025
Vnitini zavit Snimac¢ Vhodny pro d, G D L S HxB
1.4404 / 316L “ivr g :
DKH**.GC** DN [mm] NP vnéjsi zavit [mm] [inch] [mm] [mm] [mm] [mm]
[inch]
g 2...8 NPT 3/8" 8.9 3/8" 22 45 13 60 x 42
]
il O 15 NPT 1/2" 16.0 1/2" 27 45 14 60 x 42
Iy
[i
(_.)T m 1" (25 ANSI) NPT 1" 27.2 1" 40 49 17 70 x 52
[a) E -1 X
"’f T Délka fitinku = (2 x L) + 86 mm
Y
_ v
L -

28
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Procesni pfipojeni s moznosti objednavky jen jako dilu pFisluSenstvi
(s aseptickym profilovym tésnénim)

Tri-Clamp, L14 AM7 Snimac¢ Vhodny pro d, G L HxB
1.4404 / 316L
DKH**_HF*** DN [mm] OD [mm] [mm] [mm] [mm]
15 Pipe 25.4 x 1.65 221 50.4 28.5 60 x 42
I ! (ODT; 1")
— Délka fitinku = (2 x L) + 86 mm
o f ) | f — Pri gisténi protahovacim kartdéem je nutné bezpodmineéné respektovat vnitfni prdiméry méfici trubice
© T (strana 19) a procesni pfipojeni (d,).
y
Y

« L .
FO0B-xxHxxxxx-06-09-07-xx-018
Celni pohled Promag H, DN 40...100 (bez procesnich pfipojeni)
Z-Z
T Y
- ]
[ i
/ 'y
o| O O 0| <
\ ,,
( 4
—T Y
y
LL
y
G oy
H
[~
[FOB-5x Hxxxxx-06-05-08-xx-001
Rozméry ¢elni pohled prevodniku DN 40...100
Snimac¢ |A B C D d, F G H L K
DN [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] ZAvitové otvory
[mm]
40 122.0 86 71.0 51.0 35.3 M8 15 18 - 4
50 147.0 99 83.5 63.5 48.1 M8 15 18 - 4
65 147.0 115 100.0 76.1 59.9 M8 15 18 6 -
80 197.0 141 121.0 88.9 71.6 M 12 15 20 - 4
100 197.0 132 141.5 114.3 97.5 M 12 15 20 6 -
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Procesni pfipojeni s aseptickym profilovym tésnénim (DN 40...100)

Navareny natrubek Snima¢ | Vhodny pro d, G D L L1 LK
1.4404 / 316L
**H**_U*********** DN [mm] DIN 11850 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
40 42x2 38.0 43 92 42 19 71.0
+ ! 50 54x2 50.0 |55 105 42 19 83.5
~
o ‘ - 65 70x2 66.0 72 121 42 21 100.0
O — 1o
80 85x2 81.0 87 147 42 24 121.0
Y
100 104 x 2 100.0 106 168 42 24 141.5
A
[Ll — Délka fitinku = (2 x L) + 140 mm (DN 40...65) / + 200 mm (DN 80...100)
- — P¥i ¢isténi protahovacim karta¢em je nutné bezpodmineéné respektovat vnitfni prdmeéry méfici trubice
bl o (strana 22) a procesni pripojenti (d,)..
FO6-xxHxxxxx-06-09-07-xx-002
Navareny natrubek Snimac Vhodny pro d, G D L L1 LK
1.4404 / 316L
**H**_V*********** DN [mm] OD [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
. 40 38.1x1.65 35.3 40 92 42 19 71.0
1: 50 50.8 x 1.65 481 55 105 42 19 83.5
A Y
'c% [ - 65 63.5x 2 59.9 66 121 42 21 100.0
o — 14— '0
80 76.2x2 72.6 79 147 42 24 121.0
Y
100 101.6x2 97.5 104 168 42 24 141.5
Y
LLi — Délka fitinku = (2 x L) + 140 mm (DN 40...65) / + 200 mm (DN 80...100)
— P¥i ¢isténi protahovacim karta¢em je nutné bezpodmineéné respektovat vnitfni prdmeéry méfici trubice
L (strana 22) a procesni pripojent (d)..
FO6-xxHxxxxx-06-09-07 -xx-002
Tri-Clamp, L14 AM7 Snimac¢ Vhodny pro d, G D L LK
1.4404 / 316L )
N P ——— DN [mm] | DN [inch] | OD [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
40 11/2" 38.1 x 1.65 34.8 50.4 92 68.6 71.0
] 7l « 50 2" 50.8 x 1.65 47.5 63.9 105 68.6 83.5
® Uﬂ‘f s [ 4 65 - 63.5 x 2 60.2 77.4 121 68.6 100.0
80 3" 76.2x 2 72.9 90.9 147 68.6 121.0
100 4" 101.6x2 97.4 118.9 168 68.6 141.5
A
L — Délka fitinku = (2 x L) + 140 mm (DN 40...65) / + 200 mm (DN 80...100)
> — P¥i ¢isténi protahovacim karta¢em je nutné bezpodmineéné respektovat vnitini prdmeéry méfici trubice
roeonososoroos | (STrANA 22) @ procesni pripojeni (dy)..
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Sroubeni, zavitovy natrubek SC | Snimaé Vhodny pro d, G D L LK
podle DIN 11851
1.4404 / 316L DN [mm] DIN 11850 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
**H**_z***********
y 40 42x 2 38 Rd 65 x 92 72 71.0
- 1/6"
v i
HT J l X 50 54x2 50 Rd78x |105 74 835
o° 4l 1 Ia 1/6"
65 70x 2 66 Rd 95 x 121 78 100.0
: - 1/6"
80 85x2 81 Rd 110 x 147 83 121.0
-t L L 1/4n
PO v BT 1 100 104 x 2 100 Rd130x |168 92 1415
1/4"
— Délka fitinku = (2 x L) + 140 mm (DN 40...65) / + 200 mm (DN 80...100)
— P¥i gisténi protahovacim kartdéem je nutné bezpodmineéné respektovat vnitfni priiméry méfici trubice
(strana 22) a procesni pfipojeni (d,)..
Sroubeni, zavitovy natrubek Snimac¢ Vhodny pro d, G D L LK
DIN 11864-1, forma A
1.4404 / 316L DN [mm] DIN 11850 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
**H**_s***********
40 42 x 2 38 Rd 65 x 1/6" 92 71 71.0
o T 50 54X 2 50 Rd78x1/6" |105 |71 83.5
¥
.C;T ‘ l - A 65 70x 2 66 Rd 95 x 1/6" 121 76 100.0
(D [ | B R— N |
80 85x2 81 Rd 110 x 1/4" 147 82 121.0
)/ L] 100 104 x 2 100 Rd 130 x 1/4" 168 90 141.5
A
— Délka fitinku = (2 x L) + 140 mm (DN 40...65) / + 200 mm (DN 80...100)
- L - — Pri gisténi protahovacim kartdéem je nutné bezpodmineéné respektovat vnitfni priiméry méfici trubice
Foswroncos-00:07008 | (strana 22) a procesni pfipojeni (d,)..
Pfiruba, asepticka plocha Snimac¢ Vhodny pro d, G D L LK1 LK2
pfiruba, forma A DIN 11864-2
1.4404 / 316L DN [mm] oD [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
**H**_4***********
. y 40 38.1x1.65 38 82 92 64 71.0 65
o~ ;l 1 ; 50 50.8 x 1.65 50 94 105 64 83.5 77
N4
© —'n{J | l,_' A 65 63.5x 2 66 113 121 64 1000 |95
80 76.2x2 81 133 147 98 121.0 112
¥ 100 101.6x2 100 159 168 98 141.5 137
y
— Délka fitinku = (2 x L) + 140 mm (DN 40...65) / + 200 mm (DN 80...100)
L v oxivav s , (x . . PR VT vy .
> — Pfi Cisténi protahovacim kartacem je nutné bezpodminecné respektovat vnitfni prumeéry meéfici trubice

FosHaoc08.00:070:007 | (strana 22) a procesni pfipojenf (d,)..
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Sroubeni, zavitovy natrubek Snima¢ | Vhodny pro SMS 1145 d, G D L LK
podle SMS 1145 o,
1.4404 / 316L DN [mm] | OD vaenowta [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
FAhk_Gh kK k kK k kKK k svétlost
40 38.1 x1.65 38 35.5 Rd 60 x 1/6" |92 63 71.0
Y i q: o 50 50.8 x 1.65 51 48.5 Rd70x 1/6" | 105 65 83.5
o -C;T [ - a 65 63.5x2 63.5 60.5 Rd85x 1/6" |121 70 100.0
80 76.2x2 76 72.0 Rd 98 x 1/6" | 147 75 121.0
Y — 100 101.6x2 101.6 97.6 Rd 132 x 1/6" | 168 70 141.5
A
— Délka fitinku = (2 x L) + 140 mm (DN 40...65) / + 200 mm (DN 80...100)
L - — P¥i ¢isténi protahovacim karta¢em je nutné bezpodmineéné respektovat vnitfni prdmeéry méfici trubice
Fos-ninoonc06-09070c000 | (Strana 22) a procesni pfipojeni (d,).
Hmotnost
Hmotnostni tidaje Promag H v kg
Jmenovity pramér Kompaktni provedeni Oddélené provedeni (bez kabelu)
[mm] [inch] DIN Snimac Prevodnik
2 1/12" 3.6 2.5 3.1
4 5/32" 3.6 2.5 3.1
8 5/16" 3.6 2.5 3.1
15 1/2" 3.7 2.6 3.1
25 1" 3.9 2.8 3.1
40 11/2" 4.9 4.5 3.1
50 2" 7.4 7.0 3.1
65 21/2" 7.9 7.5 3.1
80 3" 17.4 17.0 3.1
Prevodnik Promag (kompaktni provedeni): 1.8 kg
(Hmotnostni Udaje platné pro standardni tlakové stupné a bez baliciho materidlu)
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Materialy
Skfifkka prfevodniku:  ® Kompaktni skfifika: Praskovym natérem potazena hlinikova slitina
* Oddélené provedeni skfifky: PraSkovym ndtérem potazena hlinikova
slitina
Hlavice snimace:  1.4301
Montédzni sada pro instalaci ~ 1.4301
na sténu (panel drzaku):
Mérici trubice:  Jakostni ocel 1.4301 nebo 1.4306/304L
Pfiruby:  VSechna pfipojeni 1.4404/316L
Elektrody:  Standard: 1.4435
Volitelné: Alloy C-22
Tésnéni: * DN 2...25: O-krouzek (EPDM, Viton, Kalrez) nebo profilové tésnéni
(EPDM, silicone, Viton)
* DN 40...100: profilové tésnéni (EPDM, silikon)
Zatézovy graf materidll Navafeny natrubek 1.4404 / 316L (s O-krouzkem)
podle ISO 2463, IPS, ISO 228 / DIN 2999
[bar]
50
40
PN40 \\\
35
™.
~—]
30 = I —
25
0
60 -40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 [°C]
Navareny natrubek 1.4404 / 316L (s profilovym tésnénim)
podle DIN 11850, ODT, Clamp (ODT, ISO 2852, DIN 32676), Srouben{ (DIN 11851, DIN 11864-1,
ISO 2853, SMS 1145), pfiruba DIN 11864-2
[bar]
15 PN16
10
5
0
60 -40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 [°C]
Endress + Hauser 33

. Vyhradné zastt’lgenie Endress+Hauser pre Slovensko , TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.
Bojnicka 18, P.O.BOX25, 830 00 Bratislava, tel: 02-3544 8800, tel:02-3544 8810, http://www.transcom.sk



snimace prevodniky senzory detektory meranie regulacia automatizacia riadenie procesov

PROline Promag 10 H

Osazeni elektrodami Meérici elektrody a elektroda EPD (detekce préazdného potrubi)

* Standardné z:
— 1.4435,
— Alloy C-22
* DN 2...8: bez elektrody EPD

Procesni pfipojeni

S O-krouzkem: — Priruba (DIN, ANSI, JIS)

— Vnéjsi zavit
S profilovym — Navareny natrubek (DIN 11850, ODT)
tésnénim: — Clamp (ODT, ISO 2852, DIN 32676)

- Sroubeni (DIN 11851, DIN 11864-1, ISO 2853, SMS 1145)
— Pfiruba DIN 11864-2

Hrubost povrchu * Vystelka méfici trubice PFA: < 0,3 mm
 Elektrody:
— 1.4435, Alloy C-22: < 0,4 mm
* Procesni pfipojeni Promag H: < 0,8 mm

(veskeré Udaje se vztahuiji k dildm ve styku s médiem)

Uzivatelské rozhrani

Zobrazovaci prvky * Displej s tekutymi krystaly: nepodsviceny, dvourddkovy s 16 znaky na kazdém radku
 Zobrazeni displeje (provozni rezim) definované nastaveni: objemovy pritok a stav sumarniho
citace
* 1 sumarni ¢itac

Ovladaci prvky Mistni ovladani ovladacimi tlacitky (), Halel )
Déalkové ovladani Ovladani protokolem HART a FieldTool
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Certifikace a osvédceni

Znacka CE Mérici systém splriuje zdkonné pozadavky smérnic EU. Endress+Hauser potvrzuje Uspésnost
testu pfistroje umisténim znacky CE.

Sanitarni kompatibilita Osvédceni 3A a test EHEDG
Tésnéni podle FDA (kromé tésnéni Kalrez)

Ostatni normy a smérnice EN 60529:
Kryti skiifikou (kéd IP)

EN 61010
Bezpecnostni predpisy pro elektrické méfici, fidici, regulaéni a laboratorni pfistroje.

EN 61326 (IEC 1326)
“Emise podle pozadavk tfidy A ”. Elektromagneticka kompatibilita (pozadavky EMC)

ANSI/ISA-S82.01
Bezpec¢nostni normy pro elektricky a elektronicky test, méreni, fizeni a souvisejici zarizenf -
V8eobecné pozadavky. Stupen znecisténi 2, instalace kategorie I.

CAN/CSA-C22.2 ¢. 1010.1-92
Bezpecnostni poZadavky pro elektricka zarizeni pro méreni, fizeni a laboratorni pouziti. Stupen
znecisténi 2, instalace kategorie Il

Osvédceni pro tlakové Pristroje s jmenovitym primérem mensim nebo rovnym DN 25 odpovidaji v zasadé ¢lanku 3 (3)

méf¥ici pristroje Smérnice EC 97/23/EC (Smérnice pro tlakoveé pfistroje). Pro vétsi jmenovité priméry pritokomérd
jsou k dispozici tam, kde je to potrebné, volitelnd osvédceni podle kategorie lll (zavisi na médiu a
provoznim tlaku). Pristroje je mozné principiélné aplikovat ve vSech kapalindch a jsou
konstruovdny a vyrobeny v souladu s provozni praxi.

Informace k objednavce

Na vyzaddani E+H poskytne podrobné informace k objednacimu kédu a informaci o specifickém
objednacim kddu.

PfisluSenstvi

K prfevodniku a snimaci se dodavaji r(izné dily pfislusenstvi, které si mizete u E+H objednat
oddélené (viz strana 64). Podrobné informace k objednacimu kédu obdrzite od E+H na pozadani

Doplnkova dokumentace

0 Systémova informace Promag 10 (S1 042D/06)
0 Technickd informace Promag 10 P (Tl 094D/06)
0 Technickad informace Promag 10 H (Tl 095D/06)
0 Provozni ndvod Promag 10 (BA 082D)
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Fax + 420 241 080 460
e-mail: info@cz.endress.com
http:\Wwww.e-direct.cz

S\

Endress +Hauser
The Power of Know How l,’

T1 095D/0604.03/cs/09.03
50104876

. Vyhradné zastﬂgenie Endress+Hauser pre Slovensko , TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.
Bojnicka 18, P.O.BOX25, 830 00 Bratislava, tel: 02-3544 8800, tel:02-3544 8810, http://www.transcom.sk



