snimace prevodniky senzory detektory meranie regulacia automatizacia riadenie procesov

Technickd informécia Mag|,1eticko induk’flvny_
Nr. 50096797 system pre meranie prietoku

promag 50/53 W

Meranie preteceného mnozstva kvapalin v aplikaciach
na vode alebo odpadnych vodach
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Ea Prednosti na prvy pohfad * Rozhrania pre naviazanie na vSetky
j[> i * Rozsah men. svetlosti DN 25...2000 bezné procesné riadiace systémy:
1] * Vystelka z tvrdej gumy alebo poly- — Standardne s HART
uretanu — Promag 50: PROFIBUS-PA
} « Montazne dizky podfa DVGW a ISO — Promag 53: PROFIBUS-PA/-DP,
[ N * Vysoka presnost’ merania pre FOUNDATION Fieldbus
(1 zlepsSenie riadenia procesu: * Schvdlenia pre pitnd vodu:
— Promag 50: = 0,5% (opcia: = 0,2%) KTW, NSF, WRC, atd.
JANEN — Promag 53: = 0,2%
V4 EE * Velmi lahky servis a udrzba. Oblasti pouzitia
Overenie je mozné na mieste bez Mo6zu byt’ merané vsetky kvapaliny s mi-
demontaze meracieho snimaca: nimalnou vodivost’ou = 5 uS/cm.
| — optimalna udrzba zariadenia * pitnd voda
A — nadviazanie do systémov kvality * odpadné vody
| i « Robustnd pofna skrifia IP 67 « &iriace kaly, atd’.

* Nastenna hlavica v IP 67 pre jedno-
duchu instalaciu oddelen. prevedenia  Pre meranie demineralizovanej vody je
* Promag 53 s “Touch Control”: potrebna minim. vodivost’ = 20 uS/cm.
Obsluha z vonkajsku bez otvarania
hlavice.
* “Quick Setup”-obsluzné menu pre jed-
noduché uvedenie do prevadzky v poli
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Charakteristickeé vstupné veli€iny

Merana veli¢ina

prieto¢na rychlost’ (proporcionadlna k indukovanému napaétiu)

Meraci rozsah

typicky v = 0,01...10 m/s so Specifikovanou presnost’ou merania

Dynamika merania

nad 1000 : 1

Vstupny signal

Stavovy vstup (pomocny vstup):

U = 3...30 V DC, R;j = 5 kQ, galvanicky oddeleny.

Konfigurovatelny pre: nulovanie pocitadla (-iel), potlacenie meranej hodnoty, nulovanie chy-
bovych hlaseni.

Pradovy vstup (len Promag 53):

volitelne aktivny / pasivny, galvanicky oddeleny, rozliSenie: 2 pA
aktivny: 4...20 mA, R; < 150 Q, U+ = 24 V DC, odolny proti skratu
pasivny: 0/4...20 mA, R < 150 Q, Upgx = 30 V DC

Charakteristické vystupné veli€iny

Vystupny signal

Promag 50

Pradovy vystup:

aktivny / pasivny volitelne, galvanicky oddeleny, volitefna ¢asova konstanta (0,05...100 s),
nastavitelna koncova hodnota, teplotny koeficient: typ. 0,005% v.M./°C; rozliSenie: 0,5 uA
* aktivny: 0/4...20 mA, R < 700 Q (u HART: R = 250 Q)

* pasivny: 4...20 mA, max. 30 VDC, R < 150 Q

Impulzny- / frekvenény vystup:

pasivny, Open Collector, 30 V DC, 250 mA, galvanicky oddeleny.

Frekvencny vystup: koncova frekvencia 2...1000 Hz (f,5x = 1250 Hz), pomer pulz / pauza 1:1,
Sirka pulzu max. 10 s

Impulzny vystup: hodnota a polarita pulzu volitelné, max. Sirka pulzu nastavitelna (0,05...2 s),
volitefna max. frekvencia pulzu

Promag 53

Pradovy vystup:

aktivny / pasivny volitefne, galvanicky oddeleny, volitefna ¢asova konstanta (0,05...100 s),
nastavitelna koncova hodnota, teplotny koeficient: typ. 0,005% v.M./°C; rozliSenie: 0,5 uA
* aktivny: 0/4...20 mA, R < 700 Q (u HART: R_= 250 Q)

* pasivny: 4...20 mA, max. 30 VDC, R < 150 Q

Impulzny- / frekvenény vystup:

aktivny / pasivny volitelne, galvanicky oddeleny

* aktivny: 24 V DC, 25 mA (max. 250 mA v priebehu 20 ms), R_ > 100 Q
* pasivny: Open Collector, 30 V DC, 250 mA

Frekvenény vystup: koncova frekvencia 2...1000 Hz (fnax = 12500 Hz), pomer pulz / pauza 1:1,
Sirka pulzu max. 10 s

Impulzny vystup: hodnota a polarita pulzu volitelné, Sirka pulzu nastavitefna (0,05...2 s), od frek-
vencie 1/(2x Sirka pulzu) bude pomer pulz / pauza 1:1

Signal pri vypadu

prudovy vystup - chovanie pri chybe volitelné

impulzny / frekvenény vystup - chovanie pri chybe volitelné

stavovy vystup (Promag 50) — “nevodivy” pri poruche alebo vypadu pomocnej energie
reléovy vystup (Promag 53) - “beznapét’ovy” pri poruche alebo vypadu pomocnej energie

Zataz

pozri “vystupny signal’
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Spinaci vystup Stavovy vystup (Promag 50):
Open Collector, max. 30 V DC / 250 mA, galvanicky oddeleny
konfigurovatelny pre: chybové hldsenia, strazenie mer. latky (MSU), smer prietoku, medzné hod-
noty

Reléovy vystup (Promag 53):

k dispozicii rozpinaci alebo spinaci kontakt (nastavenie z vyroby: relé 1 = spinaci, relé 2 =
rozpinaci),

max. 30 V/ 0,5 AAC; 60V /0,1 ADC, galvanicky oddeleny.

konfigurovatelny pre: chybové hldsenia, straZenie mer. ldtky (MSU), smer prietoku, medzné hod-
noty, davkovacie kontakty

Potlacenie malych spinacie body pre malé mnozstvo volne volitefné
mnozstiev
Galvanické oddelenie VSetky prud. obvody pre vstupy, vystupy a pomocnu energiu su vzajomne galvanicky oddelené.

Pomocna energia

Elektrické pripojenie
meracej jednotky
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F-xxxxxxxx-04-06-xx-xx-000

A = pohlad A (pofna hlavica); B = pohlad B (ndstenna hlavica)

a kabel pre pomocnt energiu: 85...260 V AC, 20...55 VAC,16...62 VDC
svorka ¢. 1: L1 pre AC, L+ pre DC
svorka €. 2: N pre AC, L- pre DC

b signdlny kabel: svorky ¢. 20-27 - pozristranu 5

uzemriovacia svorka pre ochranny vodic

d uzemriovacia svorka pre tienenie signalneho kablu

o
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Obsadenie pripojovacich svoriek Promag 50

vystupy / vstupy ¢. svoriek

objedn. varianta 20 - 21 22 -23 24 - 25 26 - 27
50***- prudovy vystup
deokok ook ok ok ok || - - - HART
50***- . pridovy vystup
deokokkkok ok kok ook | - - frekvencny VySl'Up HART
50***- , ., frekvencny vystuy, rudovy vystu,
Kk k kR AR AD) stavovy vstup stavovy vystup y vystup P H‘,/qyn‘;'y p

Obsadenie pripojovacich svoriek Promag 53

Podra varianty objedndvky su vstupy / vystupy uréené alebo flexibilne zmenitelné na komu-
nika¢nej doske (pozri tabulku):

5Jr*k_kkkxkkkxxk*x*A/B — nie je zmenitelné (pevné obsadenie)
B3rrr_Fkkkkxxxxx%*C/D/L/M/2/4/5 — je zmenitelné

Vadné alebo vymienané moduly zastrénych miest sa mézu dodato€ne objednat’ ako diel

prisluSenstva.

vystupy / vstupy ¢. svoriek
objedn. varianta 20 - 21 22 -23 24 -25 26 - 27
53***. frekvencny vystup prudovy vystup
deokok ok ok kk ook - - HART
53***. oL PNV frekvencny vystu ridovy vysty,
FOC—— reléovy vystup reléovy vystup y vysiup P H\I/L‘}/RV;_/ P
53***. oL PNV frekvencny vystu rddovy vysty,
FOR— reléovy vystup reléovy vystup y vysiup P H\I/L‘}/RV;_/ P
53***. , (o, frekvencny vystu rddovy vysty,
KrkkRRRRERRD) stavovy vstup reléovy vystup y vystup P H‘,/qyn‘;'y P
*kk_ ’ s
ff*********L stavovy vstup reléovy vystup reléovy vystup P rudz\l/qyﬁv#stup
*xk . S
ff*********m stavovy vstup frekvencny vystup frekvencny vystup P rudz\l/qyﬁv#stup
53***. oL S frekvencny vystu rddovy vysty,
FOAR—, reléovy vystup prudovy vystup y vysiup P H\I/L‘}/RV;_/ P
53***. Lo PNV frekvencny vystu rddovy vysty,
Khkkkkkkkk kg prdOVy vstup releovy vystup v vystip P H‘;‘yﬁ‘;{/ P
*kk_ P s
ff*********s stavovy vstup prudovy vstup frekvencény vystup P IUdZ;yR‘?_/StUp
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Elektrické pripojenie
pre oddelené prevedenie

MSU
S1E1E2 S2GNDE S Spulen

.C. n.c @
— ]
571437 42| 41 g
G G g
E1 E2GNDE Spulen F
MSU F

n.c. = nepripojované tienenie kablov, ktoré je potrebné izolovat’

Vyrovnanie potencialu Standard
Pre presné meranie, a pre zamedzenie poskodenia nasledkom kordzie na elektrddach, musia
meraci snima¢ a merana latka lezat’ na rovnakom elektrickom potencidlu. V meracom snimaci
Standardne zabudovana referen¢na elektrdda zabezpecuje potrebné vyrovnanie potencialu.
Ak preteka merana latka kovovym, nevyloZzenym a uzemnenym potrubim, postacuje pripojit’ na
vyrovnanie potencialu uzemnovaciu svorku hlavice meracieho prevodnika (pozri obrazok). U od-
deleného prevedenia sa vykona toto pripojenie cez uzemrovaciu svorku pripojovacej skrine me-
racieho prevodnika.

Pozor! @

V pripade, ze sa nemdze zabezpedit’ bezchybné uzemnenie meranej Iatky alebo je potrebné ratat’
s vacSimi vyrovnavacimi pridmi, je potrebné v kazdom pripade nasadit’ uzemnovacie kruzky.

F-5xxXxXXX-04-XX-XX-Xx-002
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Vyrovnavacie prudy v kovovom, neuzemnenom potrubi

Pre zamedzenie chyb merania je potrebné obidve priruby meracieho snimaca spojit’ a uzemnit’

cez uzemnovaci kdbel s prislusnou prirubou potrubia. Pripojovacia skrifia meracieho prevodnika
event. meracieho snimaca sa musi dostat’ na potencidl zeme pomocou k tomu uréenej uzemro-
vacej skrutky.

Upozornenie! %
Pre spojenie priruby k prirube potrebny uzemnovaci kdbel sa méze separatne objednat’ u E+H
ako diel prislusenstva.

* DN < 300: Uzemniovaci kabel sa montuje so skrutkami priruby priamo na vodivy pot’ah priruby.
* DN = 350: Uzmerovaci kabel sa montuje priamo na transportny kovovy drziak.

6 mm? Cu

Nl

DN < 300 DN > 350

F-5xxxxxxx-04-xX-XX-xx-003
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Potrubia z umelej hmoty alebo s vylozenim

U nevodivych materidlov potrubia je nutne potrebné pouzitie uzemnovacich krazkov (pozri obra-
zok). Toto je potom pripad, ked je potrebné ratat’ s vyrovnavacimi prddmi, prechadzajdcimi me-
ranou latkou, ktoré by mohli zni€it’ referencnu elektrodu elektrochemickou kordziou. To sa tyka
napr. potrubi s elektricky izolujucim materidlom vylozZenia alebo potrubi zo sklennych vidkien
alebo PVC.

Pozor! @

Nebezpecenstvo poskodenia elektrochemickou kordziou! Zohladnite rad elektrochemického
potencidlu v pripade, Zze uzemnovacie kruzky a meracie elektrddy su z rozdielneho materidlu.

L

6 mm? Cu

1
il
F-5xxxxxxx-04-xX-XX-Xx-004

Potrubia s vyloZenim (katddova ochrana)

Ked sa merana latka z prevadzkovych dévodov nemdze uzemnit’, je potrebné meraci pristroj

montovat bezpotencidlovo:

* Dbaijte pri instaldcii na to, aby dielCie kusy potrubia boli elektricky vzajomne spojené (medeny
drét, 6 mm2).

 Qverte si, ze pouzitym montaznym materidlom nemo&ze vzniknut’ Ziadne vodivé spojenie k me-
raciemu pristroju a montazny material odoldva pri montazi pouzitému dot’ahovaciemu
momentu skrutiek.

 Zohladnite tiez dotykajuce sa predpisy pre bezpotencidlovu instalaciu.

6 mm? Cu

F-5xxxxXxx-04-XX-XX-Xx-005

a = oddelovaci transformator, b = elektricky izolované

Endress + Hauser
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Kablové priechodky Kdbel pomocnej energie a signalny kabel (vstupy/vystupy):
* kablova priechodka M20 x 1,5 (8...12 mm)
* zavit pre kablové priechodky PG 13,5 (5...15 mm), 1/2" NPT, G 1/2"

Spojovaci kdbel pre oddelené prevedenie:
* kablova priechodka M20 x 1,5 (8...12 mm)
* zavit pre kablové priechodky PG 13,5 (5...15 mm), 1/2" NPT, G 1/2"

Specifikécia kablov pre Kabel cievok:

oddelené prevedenie * 2x 0,75 mm?2 PVC-kébel so spolodnym, pletenym medenym tienenim (@ ~ 7 mm)
* odpor vodic¢a: < 37 Q/km
* kapacita zila/Zila, tienenie uzemnené: < 120 pF/m
* trvald prevadzkova teplota: —20...4+70 °C

Signalny kabel:

« 3x0,38 mm? PVC-kdbel so spoloénym, pletenym medenym tienenim (O ~ 7 mm) a jednotlivo
tienenymi zilami.

« pri strazeni meranej latky (MSU): 4 x 0,38 mm? PVC-kdbel so spoloénym, pletenym medenym

tienenim (O ~ 7 mm) a jednotlivo tienenymi zilami.

odpor vodi¢a: < 50 Q/km

kapacita zila / tienenie: < 420 pF/m

* trvald prevadzkova teplota: —20...4+70 °C

Nasadenie v elektricky silne ruSenom prostredi:
Meracie zariadenie splfiia vSeobecné bezpecnostné poziadavky podfa EN 61010 a EMV-pozia-
daviek podla EN 61326 ako aj NAMUR-odporuc¢ania NE 21.

Pozor! @

Uzemnenie vykonat’ cez k tomu uréené uzemnovacie svorky vo vnutri pripojovacej skrine. Dbajte
nato, aby odizolované a stocené kusy kablového tienenia boli az k uzemriovacej skrutke ¢o
mozno najkratsie.

Napajacie napatie 85...260 V AC, 45...65 Hz
20..55V AC, 45...65 Hz
16...62 V DC

Vykonova spotreba AC: <15 VA (vratane meracieho snimaca)
DC: <15 W (vratane meracieho snimaca)

Zapinaci prud:
* max. 13,5 A (< 50 ms) pri 24 V DC
* max. 3 A (< 5ms) pri 260 V AC

Vypad napajania Premostenie min. 1 peridédu siete
e EEPROM alebo T-DAT™ (len Promag 53) zabezpecuju data meracieho systému pri vypadu
pomocnej energie
* S-DAT™ = vymenitelna datova pamat’ s charakteristickymi hodnotami meracieho snimaca:
menovita svetlost’, sériové Cislo, kalibracny faktor, nulovy bod, atd'.

Endress + Hauser 9
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Presnost’ merania

Referencné podmienky podfa DIN 19200 a VDI/VDE 2641:
* teplota meranej latky: +28 °C + 2 K
* teplota okolia: +22 °C = 2 K
* doba tepelného nabehu: 30 minut

Montaz:

* ndtokova trasa >10 x DN

* vytokova trasa > 5 x DN

* meraci snima€ a meraci prevodnik su uzemnené
* meraci snimac je zabudovany v potrubi centricky

Odchylka merania Promag 50:
Impulzny vystup: = 0,5% v.M. = 1 mm/s (v.M. = z meranej hodnoty)
Prudovy vystup: dodatocCne typicky + 5 pA

Promag 53:
Impulzny vystup: = 0,2% v.M. = 2 mm/s (v.M. = z meranej hodnoty)
Prudovy vystup: dodatocCne typicky + 5 pA

Kolisania napajacieho napéatia nemaju v ramci Specifikovaného rozsahu ziadny vplyv.

(%]

25
2.0
0.5%
1.5
0.2 %
1.0 \ _Z
O =TT TITTTT g
0 1 2 4 6 8 10
v [m/s] §
Chyba merania v [%] z meranej hodnoty
Reprodukovatelnost’ + 0,1% v.M. = 0,5 mm/s (v.M. = z meranej hodnoty)
10 Endress + Hauser
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Podmienky nasadenia (montazne podmienky)

Pokyny pre montaz Miesto montaze
Spravne meranie je mozné len pri zaplnenom potrubi. Vylucte preto nasledujuce miesta montdze
v potrubi:
« Ziadna instaldcia na najvy$$om bode potrubia. Nebezpedenstvo nazberania vzduchu!
« Ziadna instaldcia bezprostredne pred vofnym vytokom z potrubia v samospadovom potrubi.

h>2xDN

v

F-BXXXXXXX-11-XX-XX-XX-000

Montaz cerpadiel

Meracie snimace sa nesmu montovat’ na sacej strane Cerpadiel. Tym sa vylu¢i nebezpecenstvo
podtlaku a tym mozného poskodenia vystelky meracej trubice.

Pri nasadeni piestovych, piestovych membranovych alebo hadicovych Cerpadiel je potrebné pri-
padne nasadit’ timi¢e pulzécii. Udaje k odolnosti meracieho systému proti vibracidm a rdzom naj-
dete na strane 16.
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F-5xxxxXxX-11-XX-XX-Xx-001
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Ciastoéne zaplnené potrubia

Pri CiastoCne zaplnenych potrubiach so spadom je potrebné realizovat’ montaz spdsobom,
podobnym sifénu. Funkcia straZenia meranej latky (MSU) ponutika dodato&ne istotu pre identi-
fikaciu prazdneho alebo Ciastocne zaplneného potrubia.

Pozor! @

Nebezpecenstvo nazberania pevnych Castic! Nemontujte meraci snimac na najnizSie miesto
sifénu. Odporuca sa s vyhodou montaz Cistiacej klapky.

N
‘ \ >2 x DN
' \e oo

F-5XxXXXXX-11-XX-XX-Xx-002

Spadové potrubia

U spadovych potrubi s dizkou nad 5 metrov je potrebné za meracim snima¢om realizovat’ sifén
(b) event. zavzdusnovaci ventil (a). Tym sa vyluci nebezpecCenstvo podtlaku a tym mozné
poskodenie vystelky meracej trubice. Toto opatrenie zamedzuje navyse trhaniu prddu kvapaliny
v potrubi a tym primieSavaniu vzduchu.

q
©
1N

F-BXXXXXXX-11-XX-XX-XX-003

a = zavzdusriovaci ventil, b = potrubny sifén

12 Endress + Hauser
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Montazna poloha
Optimalnou montaznou polohou sa mézu vylucit’ ako nazberania plynu a vzduchu, tak tiez rusivé
usadeniny v meracej trubici. Promag ponuka vSak dodato¢né funkcie a pomdcky pre korektné
zist’ovanie t'azkych meranych latok:
* funkcia Cistenia elektrod u meranych latok, ktoré tvoria poviaky
* straZenie meranej latky (MSU, detekcia prazdnej trubice) pre splyriujuce merané latky alebo pre

pouzitia pri kolisajucom procesnom tlaku
* vymenné meracie elektrédy pri abrazivnych meranych latkach
Vertikdina montazna poloha:
Tato montdzna poloha je optimalna u naprazdno beziacich potrubnych systémov a pri nasadeni
stréZzenia meranej latky.
St
Horizontalna montazna poloha:
Os meracich elektréd by mala lezat’ vodorovne. Tym sa vyluci kratkodoba izoldcia obidvoch me-
racich elektréd nasledkom vzduchovych bublin, vedenych s médiom.
Pozor! @
Strazenie meranej latky funguije len vtedy spravne, ked meraci pristroj je montovany vodorovne a
hlavica meracieho prevodnika smeruje hore. V opac¢nom pripade nie je zarucené, Ze strazenie
meranej latky pri CiastoCne zaplnenej alebo prazdnej meracej trubici skuto¢ne naskoci.
A
1
' \g 2 q7
N )
- ﬁ e — |

1 = MSU-eektréda (strdZenie meranej latky, detekcia prézdnej trubice)
2 = meracie elektrédy (zber signalu)
3 = referencna elektréda (vyrovnanie potencialu)
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Vibracie
Pri velmi silnych vibrdciach je potrebné ako potrubie, tak aj meraci snimac podopriet’ a fixovat’.

Pozor! @

Pri silnych vibraciach je potrebna oddelena montaz meracieho snimaca a meracieho prevodnika.
Udaje o pripustnej odolnosti oproti razom a kmitaniu najdete na strane 16.

q7 0/
— " I — " I

N
F-5xXXXXXX-11-XX-XX-XX-007

z 7,
Zakladové podpery
U menovitych svetlosti DN = 350 je potrebné instalovat’ meraci snimac na zaklad s dostacnou
nosnost’ou.

Pozor! @

Nepodopierajte meraci snimac na plechu plast’a! Plech sa stlaci a poskodia sa vo vnUtri leZiace
cievky magnetu.

F-5xxxxxxx-11-XX-XX-xx-008
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Natokové a vytokové trasy Meraci snimac je potrebné montovat’ podfa moznosti pred armatdrami, ako ventilmi, T-kusmi,
kolenami atd. Pre dodrzanie Specifikacii pre presnost’ merania je potrebné bezpodmienecne
zohladnit’ nasledujuce natokové a vytokoveé trasy:

* natokova trasa =5 x DN
* vytokova trasa = 2 x DN

>5xDN >2xDN
Ilr
||L I
Prispésobovacie kusy Meraci snima¢ sa m6ze s pomocou odpovedajucich prispésobovacich kusov podfa DIN 28545

(konfuzory a difuzory) montovat’ tiez do potrubia vacSej menovitej svetlosti.

Tymto dosiahnuté zvySenie rychlosti prudenia zlepSuje presnost’ merania u velmi pomalu tecucej
meranej latky.

Zobrazeny nomogram sluzi pre zistenie spdsobeného tlakového spadu konflzorov a difizorov.
Nomogram plati len pre kvapaliny s viskozitami podobnymi, ako ma voda:

1. Urcit’ pomer priemerov d/D.
2. Odcitat’ z nomogramu tlak. stratu v zavislosti na rychlosti prddenia (po zdzeni) a pomeru d/D.

[mbar]
100

8 m/s
X

7 m/s

\ 6m/s\ \
10 \
. Sm‘/s
8 N\
max. 4° 1N \‘s

A 3mis
- dy D }
—_— Y 2m/s

1m/s

05 06 07 08 09
d/D

F-5xxxxxxx-05-xX-Xx-xx-001
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Dizka spojovacich kablov Pripustna dizka kdblov Lmax je dand vodivost'ou meranej latky. Pre meranie demineralizovanej
vody je potrebna minimdlna vodivost’ 20 pS/cm.

[uS/em]

200

100

F-5XXXXXXX-05-XX-XX-XX-006

sivo Srafované =pripustny rozsah vodivosti meranej ldtky
Lmax = dIZka spohjovacieho kablu v [m]
vodivost’ meranej ldtky v [uS/cm]

Zohradnite pri montazi oddeleného prevedenia k tomu potrebné pokyny, aby sa ziskali spravne

vysledky merania:

* Fixovat’ vedenie kablu alebo ho viest’ v pancierovej rure. Osobitne u malych vodivosti meranej
latky sa m6ze pohybom kablu vyvolat’ skresfovanie meracieho signalu.

» Kabel neklast’ v blizkosti elektrickych strojov a spinacich prvkov.

* V pripade potreby zabezpecit’ vyrovnanie potencidlu medzi meracim snimacom a meracim
prevodnikom.

Podmienky nasadenia (okolité podmienky)

Teplota okolia -20...+60 °C (meraci snima¢, meraci prevodnik)

Montujte meraci pristroj na tienené miesto. Je potrebné vylucit’ priame slne¢né zZiarenie, osobitne
v teplejSich klimatickych regidnoch.

Teplota skladovania —10...450 °C (prednostne pri +20 °C)

Krytie * Standardne: IP 67 (NEMA 4X) pre meraci prevodnik a meraci snimac
 opcionalne: IP 68 (NEMA 6P) pre meraci snima¢ Promag W / oddelené prevedenie

Odolnost’ protirazom a kmi- zrychlenie do 2 g s prihliadnutim na IEC 68-2-6
taniu

Elektromagneticka podfa EN 61326 ako aj NAMUR-odporuc¢ania NE 21
znasanlivost’ (EMV)
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Podmienky nasadenia (procesne podmienky)
Teplotny rozsah meranej Pripustna teplota meranej latky je zavisld od vyloZenia meracej trubice:
latky * 0...+80 °C u tvrdej gumy (DN 65...2000)
¢ -20...+70 °C u polyuretanu (DN 25...2000)
Vodivost’ Minimalna vodivost':

>5uS/cm - pre kvapaliny obecne
>20 uS/cm - pre demineralizovanu vodu

U oddeleného prevedenia je minimdina vodivost’ k tomu navyse zévisla od dizky kéblu
- pozri " DIzka spojovacich kablov"

Rozsah tlaku meranej latky  DIN 2501:

(menovity tlak) PN 6 (DN 1200...2000)
PN 10 (DN 200...2000)
PN 16 (DN 65...2000)
PN 40 (DN 25...150)

ANSI B16.5:
Class 150 (1...24")
Class 300 (1...6")

AWWA:
Class D (28...78")

JIS B2238:
10K (DN 50...300)
20K (DN 50...300)

Medze prietoku Priemer potrubia a prietocné mnoZstvo uréuju menovitu svetlost’ meracieho snimaca. Optimalna
prietocna rychlost’ lezi medzi 2...3 m/s. Prieto€nu rychlost’ (v) k tomu je potrebné tiez prispdsobit’
na fyzikdlne vlastnosti meranej latky:

* v < 2 m/s:pri abrazivnych meranych latkach, ako tmel, vap. mlieko, kal pri plaveni zeminy, atd'.
* v > 2 m/s: pri meranych latkach, tvoriacich povlak, ako kaly odpadnych véd, atd.

Menovita svetlost’ Prietok v [m3/h]
[mm] finch] pri vp:e(;,o\: m/s nazts \\//e:iz,ZS\z;gby pri \7 iEt100km/s.
2 1/12" 0,0034 0,0283 0,1131
4 5/32" 0,0136 0,1131 0,4524
8 5/16" 0,0543 0,4524 1,81
0
15 1/2" 0,1909 1,590 6,362
25 1" 0,5301 4,418 17,67
32 11/4" 0,8686 7,238 28,95
40 11/2" 1,357 11,31 45,24
50 2o 2,121 17,67 70,69
65 21/2" 3,584 29,87 119,5
80 3" 5,429 45,24 181,0
100 4" 8,482 70,69 282,7
125 5" 13,25 110,5 441,8
150 6" 19,09 159,0 636,2
200 8" 33,93 282,7 1131
250 10" 53,01 441,8 1767
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Menovita svetlost’ Prietok v [m3/h]
[mm] finch] pri vpr:ie(tJ?(li( m/s na?l? \ileziz,ZSVri;zby pri vpiet10()km/s
300 12" 76,34 636,2 2545
350 14" 103,9 865,9 3464
400 16" 135,7 1131 4524
450 18" 171,8 1431 5726
500 20" 2121 1767 7069
600 24" 305,4 2545 10179
700 28" 415,6 3464 13854

- 30" 4771 3976 15904
800 32" 542,9 4524 18096
900 36" 687,1 5726 22902
1000 40" 848,2 7069 28274

- 42" 935,2 7793 31172
1200 48" 1222 10179 40715

- 54" 1546 12882 51530
1400 - 1663 13854 55418

- 60" 1909 15904 63617
1600 - 2172 18096 72382

- 66" 2451 20428 81713
1800 72" 2748 22902 91609

- 78" 3225 26852 107512
2000 - 3393 28274 113097

Tlakova strata « Ziadna tlakova strata v pripade, Ze sa montdZ meracieho snimaca vykondva do potrubia s

rovnakou menovitou svetlost'ou.
» Udaje o tlakovej strate pri pouziti prispdsobovacich kusov (konfuzory, difuzory) — strana 15.
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Konstrukcia
Konstrukény typ, rozmery Rozmery nastennej hlavice
Hmotnost’: 5 kg
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Promag W / DN < 300 (kompaktné prevedenie)
'
<
Y %
DN L A B Cc K E Hmotnost’

DIN ANSI
[mm] [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka]

25 1" 200 341 257 84 120 94 7,3

32 - 200 341 257 84 120 94 8,0

40 11/2" 200 341 257 84 120 94 9,4

50 2" 200 341 257 84 120 94 10,6

65 - 200 391 282 109 180 94 12,0

80 3" 200 391 282 109 180 94 14,0
100 4" 250 391 282 109 180 94 16,0
125 - 250 472 322 150 260 140 21,5
150 6" 300 472 322 150 260 140 25,5
200 8" 350 527 347 180 324 156 35,3
250 10" 450 577 372 205 400 156 48,5
300 12" 500 627 397 230 460 166 57,5

MontéZna dizka (L) je vZdy rovnakd, nezavisld od zvoleného tlakového stupiia.
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Promag W / DN < 300 (oddelené prevedenie)
DN L A B Cc K E Hmotnost’
DIN ANSI
[mm] [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka]
25 1" 200 286 202 84 120 94 53
32 - 200 286 202 84 120 94 6,0
40 11/2" 200 286 202 84 120 94 7,4
50 2" 200 286 202 84 120 94 8,6
65 - 200 336 227 109 180 94 10,0
80 3" 200 336 227 109 180 94 12,0
100 4" 250 336 227 109 180 94 14,0
125 - 250 417 267 150 260 140 19,5
150 6" 300 417 267 150 260 140 23,5
200 8" 350 472 292 180 324 156 33,3
250 10" 450 522 317 205 400 156 46,5
300 12" 500 572 342 230 460 166 55,5
MontaZna dizka (L) je vZdy rovnakd, nezavisla od zvoleného tlakového stupria.
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Promag W / DN > 350 (kompaktné prevedenie)
I i
I M
<
- —1
(@]
- N A §
E
- K - - L > 2
DN L A B Cc K E Hmotnost’
DIN ANSI
[mm] [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kal
350 14" 550 738,5 456,5 282,0 564 276 110
400 16" 600 790,5 482,5 308,0 616 276 130
450 18" 650 840,5 507,5 333,0 666 292 240
500 20" 650 891,5 533,0 358,5 717 292 170
600 24" 780 995,5 585,0 410,5 821 402 230
700 28" 910 1198,5 686,5 512,0 1024 589 350
750 30" 975 1198,5 686,5 512,0 1024 626 450
800 32" 1040 1241,5 708,0 533,5 1067 647 450
900 36" 1170 1394,5 784,5 610,0 1220 785 600
1000 40" 1300 1546,5 860,5 686,0 1372 862 720
1050 42" 1365 1598,5 886,5 712,0 1424 912 1050
1200 48" 1560 1796,5 985,5 811,0 1622 992 1200
1350 54" 1755 1998,5 1086,5 912,0 1824 1252 2150
1400 56" 1820 21485 1161,5 987,0 1974 1252 1800
1500 60" 1950 2196,5 1185,5 1011,0 2022 1392 2600
1600 64" 2080 2286,5 1230,5 1056,0 2112 1482 2500
1650 66" 2145 2360,5 1267,5 1093,0 2186 1482 3700
1800 72" 2340 2550,5 1362,5 1188,0 2376 1632 3300
2000 78" 2600 2650,5 1412,5 1238,0 2476 1732 4100
MontéZna dizka (L) je vZdy rovnakd, nezavisld od zvoleného tlakového stupiia.
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Promag W / DN > 350 (oddelené prevedenie)
163
143
gl
=y
i I m
<
- —
O
- - Y Y §
~ L - . K . §
DN L A B Cc K E Hmotnost’
DIN ANSI
[mm] [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [kal
350 14" 550 683,5 401,5 282,0 564 276 110
400 16" 600 735,5 4275 308,0 616 276 130
450 18" 650 785,5 4525 333,0 666 292 240
500 20" 650 836,5 478,0 358,5 717 292 170
600 24" 780 940,5 530,0 410,5 821 402 230
700 28" 910 1143,5 631,5 512,0 1024 589 350
750 30" 975 1143,5 631,5 512,0 1024 626 450
800 32" 1040 1186,5 653,0 533,5 1067 647 450
900 36" 1170 1339,5 729,5 610,0 1220 785 600
1000 40" 1300 1491,5 805,5 686,0 1372 862 720
1050 42" 1365 1543,5 831,5 712,0 1424 912 1050
1200 48" 1560 1741,5 930,5 811,0 1622 992 1200
1350 54" 1755 1943,5 1031,5 912,0 1824 1252 2150
1400 56" 1820 2093,5 1106,5 987,0 1974 1252 1800
1500 60" 1950 21415 1130,5 1011,0 2022 1392 2600
1600 64" 2080 22315 1175,5 1056,0 2112 1482 2500
1650 66" 2145 2305,5 1212,5 1093,0 2186 1482 3700
1800 72" 2340 24955 1307,5 1188,0 2376 1632 3300
2000 78" 2600 25955 1357,5 1238,0 2476 1732 4100
MontaZna dizka (L) je vZdy rovnakd, nezavisla od zvoleného tlakového stupria.
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Hmotnost’ pozri stranu 19 a dalSie

Materialy Hlavica meracieho prevodnika:
* Kompaktna hlavica: praskovym lakom potiahnuta hlinikova zliatina
» Nastenna hlavica: hlinikova zliatina

Hlavica meracieho snimaca:
* DN 25...300: praskovym lakom potiahnuta hlinikova zliatina
* DN 350...2000: lakovana ocel

Materidl prirub:

* DIN: nehrdzavejuca ocel 1.4571, ST37-2
* ANSI: A105, 316L

« AWWA: A105

» JIS: S20C, SUS 316L

Material elektrod:
1.4435, Hastelloy C-22, tantal

Materidl tesnenia:
tesnenia podfa DIN 2690

Krivky zat’azenia materialu  Material prirub: ocel 37.2
podla DIN 2413 a 2505
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Material prirub: nehrdzavejtica ocefl 1.4571
podla DIN 2413 a 2505
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Materidl prirub: nehrdzavejica ocel 316L

podla ANSI B16.5

[bar] [psi]
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Material prirub: ocel A105
podfa ANSI B16.5
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Material prirub: ocel A105
podfa AWWA C 207, Class D
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Material prirub: S20C / SUS 316L
podla JIS B2238
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Osadenie elektrod

Elektrody meracie, referenCné a pre strazenie meranej latky:
* Standardne existuju z: nereze 1.4435, Hastelloy C-22, tantal
* opcionalne: vymenné meracie elektrddy z nereze 1.4435 (DN 350...2000)

Procesné pripojenie

Prirubové pripojenia: DIN, ANSI, AWWA, JIS

Spobsob ukazovania a obsluhy

Ukazovacie prvky

« displej z kvapalnych krystalov: osvetleny, dvojriadkovy (Promag 50) alebo Stvoriadkovy (Pro-
mag 53) po 16 znakov

» Ukazovanie individudlne konfigurovatelné pre zobrazenie réznych meranych a stavovych
veliéin

Obsluzné prvky

Jednotna koncepcia obsluhy pre obidva typy meracieho prevodnika:

Promag 50:
* miestna obsluha s tromi tlacitkami (-, +, E)
* kratke obsluzné menu (Quick-Setup) pre rychle uvedenie do prevadzky

Promag 53:
* miestna obsluha s tromi optickymi senzorovymi tlacitkami (-, +, E)
* pre pouzitie Specifické menu kratkej obsluhy (Quick-Setups) pre rychle uvedenie do prevadzky

Dialkova obsluha

Promag 50:
Obsluha cez HART, PROFIBUS-PA

Promag 53:
Obsluha cez HART, PROFIBUS-PA/-DPF, FOUNDATION Fieldbus
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Promag 50/53 W

Certifikaty a schvalenia

Ex-schvalenie (schvalenie
nevybusnosti)

O aktualnych doddvanych nevybusnych prevedeniach (Ex-) (ATEX, FM, CSA, atd.) obdrzite
informaciu u Vasho predajcu firmy E+H. VSetky Udaje, relevantné pre ochranu proti vybuchu naj-
dete v separatnych Ex - dokumentdciach, ktoré si v pripade potreby mozete taktiez vyziadat’.

CE-znak

Meraci systém spitia zakonné poziadavky smernic EU. Endress+Hauser potvrdzuje tspes$nu
skusku pristroja s umiestnenim CE-znaku.

Externé normy, smernice

EN 60529:
Krytie skrifiou (IP-kéd)

EN 61010:
Bezpec€nostné ustanovenia pre elektrické meracie, ovladacie, regulacné a laboratdrne pristroje.

EN 61326 (IEC 1326):
Elektromagneticka znasanlivost’ (EMV - poziadavky)

NAMUR NE 21:
Pracovné spolocenstvo pre normy pre meraciu a regulacnu techniku v chemickom priemysle

Informacie pre objednavku

Informacie pre objednavanie a podrobné udaje k objedndvaciemu kddu obdrzite u Vasej servisnej
organizacie E+H.

Prislusenstvo

Pre meraci prevodnik a meraci snimac¢ sa dodavaju rézne diely prislusenstva, ktoré sa mézu se-
paratne objednat’ u firmy Endress+Hauser. Podrobné informacie k tomu obdrzite u Vasej servis-
nej organizacie firmy Endress+Hauser.

Dopliujuca dokumentéacia

0 Systémova informacia Promag (S| 028D/06/de)

O Technickd informéacia Promag 50/53 P (Tl 047D/06/sk)

O Technickd informécia Promag 50/53 H (Tl 048D/06/sk)

O Prevadzkovy navod Promag 50 (BA 046D/06/sk a BA 049D/06/sk)
O Prevadzkovy navod Promag 53 (BA 047D/06/sk a BA 048D/06/sk)
0 Doplnkova Ex-dokumentdcia: ATEX, FM, CSA, atd.

Endress + Hauser
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