snimace prevodniky senzory detektory meranie regulacia automatizacia riadenie procesov

Technick informécia Magneticko mdukt_lvny_
Nr. 50096797 systém pre meranie prietoku

promag 50/53 W

Meranie prete¢eného mnozstva kvapalin pre aplikacie navode
alebo odpadovych vodach

)

(
0

V
)

S

Du:ul-
Ra Prednosti na prvy pohrad * Rozhrania pre naviazanie na vSetky bezné
j[> ] * Rozsah menovitych svetlosti DN 25...2000 procesné riadiace systémy:
1] * Vystelka z tvrdej gumy alebo polyuretanu  — Standardne s HART
» Montazne dzky pod’a DVGW a ISO — Promag 50: PROFIBUS-PA
1 * Wsoka presnost” merania pre zlepSenie ria- — Promag 53: PROFIBUS-PA/-DP,
/5,, denie procesu: FOUNDATION Fieldbus
(1 — Promag 50: + 0,5% (opcia: £ 0,2%) * Schvalenia pre pitnd vodu:
— Promag 53: + 0,2% KTW, NSF, WRC, af’.
pANES * Vel'mil'ahky servis a Gdrzba.
7 EE Overenie je mozné na mieste bez Oblasti pouzitia
demontaZe meracieho snisaa Mo6zu byt” merané vSetky kvapaliny s mi-
— optimalna Gdrzba zariadenia nimalnou vodivost’ o 5 uS/cm.
— nadviazanie do systémov kvality ¢ pitna voda
A * Robustna ptna skria IP 67 ¢ odpadné vody
I * Nastenna skiia v IP 67 pre jednoduchi e« g&iriace kaly, af’.

inStalaciu oddeleného prevedenia

Promag 53 s “Touch Control”: Pre meranie demineralizovanej vody je
Obsluha z vonkajsku bez otvarania skrine.potrebn& minimalna vodivost 20 mS/cm.
“Quick Setup”-obsluzné menu pre jedno-

duché uvedenie do prevadzky v poli
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Charakteristicke vstupné veli¢iny

Merana veli¢ina

prietoin& rychlost™ (proporcionalna k indukovanému napétiu)

Meraci rozsah

typicky v = 0,01...10 m/s so Specifikovanou presnost’ou merania

Dynamika merania

nad 1000:1

Vstupny signal

Stavowvy vstup (pomocny vstup):
U =3...30V DC, R=5 kQ, galvanicky oddeleny.
Konfigurovatény pre: nulovanie p&tadla (-iel), potl&@enie meranej hodnoty, nulovanie chybovych hlaseni.

Pradovy vstup (len Promag 53):

volitelne aktivny / pasivny, galvanicky oddeleny, rozliSenigA2
aktivny: 4...20 mA, R< 150Q, U, ;=24 V DC, odolny proti skratu
pasivny: 0/4...20 mA, R 150Q, Up,.x=30V DC

Charakteristické vystupné veliiny

Vystupny signal

Promag 50

Pradovy vystup:

aktivny / pasivny voliténe, galvanicky oddeleny, volitragasovéa konstanta (0,05...100 s),
nastaviténa koncova hodnota, teplotny koeficient: typ. 0,005% v.M./°C; rozliSenieuA,5
* aktivny: 0/4...20 mA, R< 700Q (u HART: R = 2500Q)

* pasivny: 4...20 mA, max. 30 VDC,;R 150Q

Impulzny- / Frekvenny vystup:

pasivny, Open Collector, 30 V DC, 250 mA, galvanicky oddeleny.

Frekverny vystupkoncova frekvencia 2...1000 Hz({f,= 1250 Hz), pomer pulz / pauza 1:1, Sirka pulzu
max. 10 s

Impulzny vystuphodnota a polarita pulzu voliteé, max. Sirka pulzu nastavitea (0,05...2 s), volitha
max. frekvencia pulzu

Promag 53

Prudovy vystup:

aktivny / pasivny volitene, galvanicky oddeleny, volited¢asova konstanta (0,05...100 s),
nastaviténa koncova hodnota, teplotny koeficient: typ. 0,005% v.M./°C; rozliSeniguA,5
* aktivny: 0/4...20 mA, R<700Q (u HART: R_ 2250Q)

* pasivny: 4...20 mA, max. 30 V DC,;R 150Q

Impulzny- / Frekveriny vystup:

aktivny / pasivny volitene, galvanicky oddeleny

* aktivny: 24 V DC, 25 mA (max. 250 mA v priebehu 20 ms), R100Q
 pasivny: Open Collector, 30 V DC, 250 mA

Frekverny vystupkoncova frekvencia 2...1000 Hz{f, = 12500 Hz), pomer pulz / pauza 1:1, Sirka pulzu
max. 10 s

Impulzny vystuphodnota a polarita pulzu voliteé, Sirka pulzu nastavitea (0,05...2 s), od frekvencie 1/
(2x Sirka pulzu) bude pomer pulz / pauza 1:1

Signal pri vypadu

 pradovy vystup — chovanie pri chybe voliimé

* impulzny / frekverny vystup — chovanie pri chybe voliimé

* stavovy vystup (Promag 50)- “nevodivy” pri poruche alebo vypadu pomocnej energie

* reléovy vystup (Promag 53)- “beznapéat’ovy” pri poruche alebo vypadu pomocnej energie

Zat'az

pozri “vystupny signal”

Endress+Hauser
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Spinaci vystup

Stavovy vystup (Promag 50):
Open Collector, max. 30 V DC/ 250 mA, galvanicky oddeleny
konfigurovatény pre: chybové hlasenia, strazenie mer. latky (MSU), smer prietoku, medzné hodnoty

Reléovy vystup (Promag 53):

k dfispozicii rozpinaci alebo spinaci kontakt (nastavenie z vyroby: relé 1 = spinaci, relé 2 = rozpinaci),
max. 30 V/0,5A AC; 60V /0,1 ADC, galvanicky oddeleny.

konfigurovatény pre: chybové hlasenia, strazenie mer. latky (MSU), smer prietoku, medzné hodnoty, dav-
kovacie kontakty

Potla¢enie malych mnoZstiev

spinacie body pre malé mnozstvolme volitd’né

Galvanické oddelenie

VSetky pradové obvody pre vstupy, vystupy a pomocnu energiu s vzajomne galvanicky oddelené.

Pomocna energia

Elektrické pripojenie
meracej jednotky
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A =poh/ad A (pdhé skriza); B = poh/ad B (nastenna skita)
a kabel pre pomocnu energiu: 85...260 V AC, 20...55 V AC,16...62 V DC
svorkac. 1: L1 pre AC, L+ pre DC
svorkac. 2: N pre AC, L- pre DC
b signalny kébel: svorky. 20-27 - pozri stranu 5
c uzemiovacia svorka pre ochranny vadi
d uzemiovacia svorka pre tienenie signalneho kablu
4 Endress+Hauser
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Obsadenie pripojovacich svoriek Promag 50

vystupy / vstupy ¢é. svoriek

objedn. varianta 20-21 22-23 24-25 26 - 27
50%**- pradovy vystup
kkkkkkkkkkk W - - B HART
50%***- R prudovy vystup
N - - frekvergny vystup HART
GO+ , Lo frekverny vystu radovy vystu
NAPPRRRRRRES stavovy vstup stavovy vystup y vystup P H AI%/T ystup

Obsadenie pripojovacich svoriek Promag 53

Pod’a varianty objednavky su vstupy / vystupyené alebo flexibilne zmenitaé na komunikénej doske
(pozri tabuku):

B3r xxkkxxaixxx [\ [B - nie je zmeniténé (pevné obsadenie)

B3xkkkkioxwkiixC/D/LIM/2/4/5 - je zmenit&né

Vadné alebo vymigané moduly zasténych miest sa m6zu dodaiue objednat™ ako diel prisluSenstva.

vystupy / vstupy ¢. svoriek
objedn. varianta 20-21 22-23 24 -25 26 - 27
53+ frekvergny vystup pradovy vystup
ki A - - HART
53***- S o frekverny vystu radovy vystu
skkkkkkkkkk B reléovy vystup reléovy vystup y Vystup P H AI%/T ystup
53***- S o frekverny vystu radovy vystu
kbRl O reléovy vystup reléovy vystup y Vystup P H AI%/T ystup
53***- . P frekverny vystu radovy vystu
NAPPRRRRRRES stavovy vstup reléovy vystup y vystup P H AI%/T ystup
Kkk_ , P
ii******** L stavovy vstup reléovy vystup reléovy vystup prudﬁx};\_/rystup
53***- . . frekverny vystu radovy vystu
skl V] stavovy vstup frekveny vystup y Vystup P H AI%/T ystup
53***- P P frekverny vystu radovy vystu
N reléovy vystup pradovy vystup yWSP P H AgT ySHp
53***- L PRI frekverny vystu radovy vystu
wkkkkkkkk 4 pradovy vstup reléovy vystup y Vystup P H AI%/T ystup
Kkk_ , P
ii******** 5 stavovy vstup pradovy vstup frekeBgi vystup prudﬁx};\_/rystup
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Elektrické pripojenie
pre oddelené prevedenie

2
1

F-53Fxxxxx-04-xx-xx-de-001

n.c. = nepripojované tienenie kablov, ktoré je potrebné izolovat™

Viyrovnanie potencialu Standard
Pre presné meranie a pre zamedzenie poSkodenia nasledkom korézie na elektrédach, musia meraci snima
merand latka lezat” na rovnakom elektrickom potencialu. V meracom &aistendardne zabudovana re-
ferertnd elektréda zabezpgje potrebné vyrovnanie potencialu.
Ak preteka merand latka kovovym, nevyloZzenym a uzemnenym potrubim¢pjespaipojit” na vyrovnanie
potencialu uzerfovaciu svorku skrine meracieho prevodnika (pozri obrazok). U oddeleného prevedenia sa
vykona toto pripojenie cez uzeatavaciu svorku pripojovacej skrine meracieho prevodnika.

Pozor!
V pripade, Ze sa nemdze zabedipedezchybné uzemnenie meranej latky alebo je potrebné ratatsawia
vyrovnavacimi pradmi, je potrebné v kazdom pripade nasadit” i@eatie krlizky.

F-5xxXxxxx-04-xX-XX-XX-002

6 Endress+Hauser
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VWyrovnavacie prudy v kovovom, neuzemnenom potrubi

Pre zamedzenie chyb merania je potrebné obidve priruby meraciehaardpmiit” a uzemnit” cez uzeto-
vaci kdbel s prisluSnou prirubou potrubia. Pripojovaciaiiskmeracieho prevodnika event. meracieho sni-
mata sa musi dostat” na potencial zeme pomocou k toréenej uzemovacej skrutky.

Upozornenie!

Pre spojenie priruby k prirube potrebny uzemaci kdbel sa mdZe separatne objednat™ u E+H ako diel
prisluSenstva.

* DN < 300: Uzentiovaci k&dbel sa montuje so skrutkami priruby priamo na vodivy pot ah priruby.

* DN = 350: Uzmeaéovaci kdbel sa montuje priamo na transportny kovovy drZiak.

6 mm? Cu

Nl

DN <300 DN > 350

F-5xxxxXxx-04-XX-XX-Xx-003
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Potrubia z umelej hmoty alebo s vyloZzenim

U nevodivych materidlov potrubia je nutne potrebné pouZitie uimeracich kruzkov (pozri obrdzok). Toto

je potom pripad, ké je potrebné ratat™ s vyrovnavacimi pradmi, prechddzajucimi meranou latkou, ktoré by
mohli zniit” referer®nu elektrodu elektrochemickou koréziou. To sa tyka napr. potrubi s elektricky izolu-
jucim materidlom vyloZenia alebo potrubi zo sklennych vldkien alebo PVC.

Pozor!
Nebezpéenstvo poskodenia elektrochemickou koréziou! Zaainite rad elektrochemického potenciélu v
pripade, Ze uzettovacie krazky a meracie elektrédy su z rozdielneho materialu.

E

6 mm? Cu

F-5xxxxxxx-04-XX-XX-Xx-004

Potrubia s vylozenim (katédova ochrana)

Ked’ sa merana latka z prevadzkovych dévodov neméze uzemnit”, je potrebné meraci pristroj montovat™ bez-

potenciélovo:

* Dbaijte pri inStalacii na to, aby digk kusy potrubia boli elektricky vzajomne spojené (medeny drét,
6 mn?).

e Overte si, Ze pouzitym montaznym materidlom nemoZe vzniknit” Ziadne vodivé spojenie k meraciemu
pristroju a montazny material odolava pri montazi pouzitému dot ahovaciemu momentu skrutiek.

e Zohradnite tiez dotykajlice sa predpisy pre bezpotencialovu instalaciu.

6 mm? Cu

F-5XXXXXXX-04-XX-XX-XX-005

a = odddovaci transformator, b = elektricky izolované
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. Vyhradné zastt’lgenie Endress+Hauser pre Slovensko , TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.
Bojnicka 18, P.O.BOX25, 830 00 Bratislava, tel: 02-3544 8800, tel:02-3544 8810, http://www.transcom.sk



snimace prevoadniky senzory detektory meranie regulacia automatizacia riadenie procesov

Promag 50/53 W

Kéblové priechodky

Kébel pomocnej energie a signalny kabel (vstupy/vystupy):
* kablova priechodka M20 x 1,5 (8...12 mm)
» z4vit pre kdblové priechodky PG 13,5 (5...15 mm), 1/2" NPT, G 1/2"

Spojovaci kabel pre oddelené prevedenie:
* kablova priechodka M20 x 1,5 (8...12 mm)
» z4vit pre kdblové priechodky PG 13,5 (5...15 mm), 1/2" NPT, G 1/2"

Specifikécia kablov pre
oddelené prevedenie

Kébel cievok:

* 2x0,75 mnf PVC-kébel so spoltnym, pletenym medenym tienenifd (~ 7 mm)
* odpor vodéa: < 37 Q/km

* kapacita Zila/Zila, tienenie uzemner&120 pF/m

* trvald prevadzkova teplota: —20...+70 °C

Signalny kabel:

* 3x 0,38 mnf PVC-kabel so spotmym, pletenym medenym tienenifi ¢ 7 mm) a jednotlivo tienenymi
Zilami.

* pri strazeni meranej latky (MSU): 4 x 0,38 MRV C-kabel so spokmym, pletenym medenym tienenim
(O ~ 7 mm) a jednotlivo tienenymi Zilami.

* odpor vodéa: < 50 Q/km

» kapacita Zila / tienenie< 420 pF/m

* trvala prevadzkova teplota: —20...+70 °C

Nasadenie v elektricky silno ruSenom prostredi:
Meracie zariadenie $jga vieobecné bezfreostné poZziadavky pdid EN 61010 a EMV-poZiadaviek pbal
EN 61326 ako aj NAMUR-odpokiania NE 21.

Pozor!
Uzemnenie vykonat™ cez k tomudené uzemovacie svorky vo vnutri pripojovacej skrine. Dbajte na to, aby
odizolované a st@ené kusy kablového tienenia boli az k uzemacej skrutk&o mozna najkratsie.

Napéjacie napétie

85...260 V AC, 45...65 Hz
20..55V AC, 45...65Hz
16...62V DC

Vykonova spotreba

AC: <15 VA (v&itane meracieho sniria)
DC: <15 W (&itane meracieho sninsa)

Zapinaci prad:
* max. 13,5A (<50 ms) pri 24 V DC
* max. 3 A (<5 ms)pri 260 VAC

Vypad napajania

Premostenie min. 1 periédu siete

* EEPROM alebo T-DAT™ (len Promag 53) zabeapj@ data mer. systému pri vypadu pomocnej energie

e S-DAT™ = vymeniténa datova pamat” s charakteristickymi hodnotami meracieho gaimmenovita
svetlost”, sériovéislo, kalibrany faktor, nulovy bod, af.

Endress+Hauser

Vyhradné zastt’lg

Bojnicka 18, P.O.BOX2

enie Endress+Hauser pre Slovensko , TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.
, 830 00 Bratislava, tel: 02-3544 8800, tel:02-3544 8810, http://www.transcom.sk



snimace prevoadniky senzory detektory meranie regulacia automatizacia riadenie procesov

Promag 50/53 W

Presnost” merania

Referentné podmienky pod’a DIN 19200 a VDI/VDE 2641:

* teplota meranej latky: +28 °C + 2 K
* teplota okolia: +22 °C +2 K
* doba tepelného nabehu: 30 minat

Montéz:

* natokové trasa >10 x DN

* vytokové trasa >5 x DN

* meraci snim&a meraci prevodnik st uzemnené
* meraci snim&je zabudovany v potrubi centricky

Odchylka merania Promag 50:

Impulzny vystup: £ 0,5% v.M. £ 1 mm/s (v.M. = z meranej hodnoty)
Pradovy vystup: dodatme typicky + 5pA

Promag 53:
Impulzny vystup: £ 0,2% v.M. £ 2 mm/s (v.M. = z meranej hodnoty)
Pradovy vystup: dodatme typicky + 5pA

Kolisania napajacieho napatia nemaju v ramci Specifikovaného rozsahu Ziadny vplyv.

(%]

2.5
2.0
0.5%
1.5
0.2 %
O T 7TTTTITTTT g
0 1 2 4 6 8 10
v [m/s] 5
Chyba merania v [%] z meranej hodnoty
Reprodukovatd’nost” +0,1% v.M. £ 0,5 mm/s (v.M. = z meranej hodnoty)

10
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Podmienky nasadenia (montazne podmienky)

Pokyny pre montéaz Miesto montéze
Spravne meranie je mozné len pri zaplnenom potrubi.dfglfireto nasledujice miesta montaze v potrubi:
+ Ziadna inStalacia na najvy$Som bode potrubia. Neb&rpstvo nazberania vzduchu!
« Ziadna inStalacia bezprostredne predingom vytokom z potrubia v samospadovom potrubi.

F-5xxXxxXX-11-XX-XX-Xx-000

Montéz ¢erpadiel

Meracie snim& sa nesmU montovat™ na sacej stramgadiel. Tym sa vyki nebezpéenstvo podtlaku a
tym moZzného poSkodenia vyloZenia meracej trubice.

Pri nasadeni piestovych, piestovych membranovych alebo hadicéeyphdiel je potrebné pripadne nasa-
dit” timi¢e pulzéacii. Udaje k odolnosti meracieho systému proti vibraciam a razom néajdete na strane 16.

@)
C - j

F-BXXXXXXX-11-XX-XX-XX-001
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Ciastotne zaplnené potrubia
Prigiastane zaplnenych potrubiach so spddom je potrebné realizovat” montaz sp6sobom, podobnym sifonu.

Funkcia straZenia meranej latky (MSU) pontika dodagdstotu pre identifikaciu prazdneho alebhastaine
zaplneného potrubia.

Pozor!

Y
V\ \/

F-5XXXXXXX-11-XX-XX-XX-002

Spadové potrubia
U spadovych potrubi sizkou nad 5 metrov je potrebné za meracim srmmarealizovat™ sifén (b) event.
zavzdusiovaci ventil (a). Tym sa vyki nebezpéenstvo podtlaku a tym moZzné poSkodenie vyloZenia mer-

acej trubice. Toto opatrenie zamedzuje navySe trhaniu pradu kvapaliny v potrubi a tym primieSavaniu vzdu-
chu.

q
@
1N

F-BXXXXXXX-11-XX-XX-XX-003

a = zavzdusovaci ventil, b = potrubny sifén

12
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MontaZna poloha

Optimalnou montaZnou polohou sa m6zu ¥ilako nazberania plynu a vzduchu, tak tieZ rusivé usadeniny

v meracej trubici. Promag ponuka v3ak dodat®funkcie a pomdcky pre korektné zist ovanie t'azkych

meranych latok:

* funkciadistenia elektréd u meranych latok, ktoré tvoria poviaky

* straZenie meranej latky (MSU, detekcia prazdnej trubice) preisjlge merané latky alebo pre pouzitia
pri kolisajucom procesnom tlaku

* vymenné meracie elektrody pri abrazivnych meranych latkach

Vertikalna montazna poloha:

Tato montazna poloha je optimalna u naprazdno beZiacich potrubnych systémov a pri nasadeni strazen
meranej latky.

F-BXXXXXXX-11-XX-XX-XX-004

Horizontalna montazna poloha:
Os meracich elektréd by mala lezat” vodorovne. Tym sadi\itatkodoba izolacia obidvoch meracich ele-
ktréd nasledkom vzduchovych bublin, vedenych s médiom.

Pozor!

Strazenie meranej latky funguije len vtedy spravnd, keeraci pristroj je montovany vodorovne a sfari
meracieho prevodnika smeruje hore. V &pam pripade nie je za#éené, Ze strazenie meranej latky §ia-
staine zaplnenej alebo prazdnej meracej trubici skagonaskeéi.

A

1

e S—

S
i = G
)
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1 = MSU-eektrdda (strazenie meranej latky, detekcia prazdnej trubice)
2 = meracie elektrédy (zber signalu)
3 =referertna elektréda (vyrovnanie potencialu)

Endress+Hauser
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Vibracie
Pri ve’'mi silnych vibraciach je potrebné ako potrubie, tak aj meraci stjmodopriet™ a fixovat™.

Pozor!

Pri silnych vibraciach je potrebna oddelena montaZ meracieho gaiamaeracieho prevodnika. Udaje o pri-
pustnej odolnosti oproti rAzom a kmitaniu njdete na strane 16.

Ilr d
=
— " I — "
- O |

N
F-5xXXXXXX-11-XX-XX-XX-007

Zéakladové podpery
U menovitych svetlosti DN 350 je potrebné inStalovat™ meraci snémma zaklad s dostmou nosnost ou.

Pozor!

Nepodopierajte meraci snithaa plechu plast a! Plech sa gfla poSkodia sa vo vnutri leZiace cievky mag-
netu.

F-5XXXXXXX-11-XX-XX-XX-008
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Natokové a vytokové trasy Meraci snimé&je potrebné montovat” péd moznosti pred armattrami, ako ventilmi, T-kusmi, kolenami
atd’. Pre dodrZanie Specifikacii pre presnost” merania je potrebné bezpodneerwiadnit” nasledujiuce
natokové a vytokové trasy:

* natokova trasa 5 x DN
* vytokova trasa 2 x DN

>5xDN =22 xDN

q
@
A\

>k
»-

F-5XXXXXXX-11-XX-XX-XX-006

Prispdsobovacie kusy Meraci snim&sa mbze s pomocou odpovedajlcich prispdsobovacich kusda pitll 28545 (konflzory
a difdzory) montovat™ tiez do potrubia &ej menovitej svetlosti.
Tymto dosiahnuté zvySenie rychlosti pradenia zlepSuje presnost” meranianup@malu t€lcej meranej
latky.
Zobrazeny nomogram sluzi pre zistenie spdsobeného tlakového spadu konflizorov a difizorov. Nomogr
plati len pre kvapaliny s viskozitami podobnymi, ako ma voda:

1. Urit" pomer priemerov d/D.
2. Oditat” z nomogramu tlakovu stratu v zavislosti na rychlosti pridenia (po zGZeni) a pomeru d/D.

[mbar]
100

8 m/s
X

7 m/s

\ Gm/s\\
10 \;
Sm‘/s
= PO\
max. 4° 1N qs

A 3mis
- dy D }
— Y 2m/s

1m/s

05 06 07 08 09
d/D

F-5xxxxxxx-05-xX-XX-xX-001
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Dizka spojovacich kablov Pripustna t¥ka kablov Lmax je dana vodivost ou meranej latky. Pre meranie demineralizovanej vody je
potrebna minimélna vodivost™ 305/cm.

[uS/em]

200 —

100

F-5xxXXXxX-05-XX-XX-XX-006

sivo Srafované =pripustny rozsah vodivosti meranej latky
Lmax = dzka spohjovacieho kablu v [m]
vodivost” meranej latky wfS/cm]

Zohradnite pri montazi oddeleného prevedenia k tomu potrebné pokyny, aby sa ziskali spravne vysledky

merania:

* Fixovat” vedenie kablu alebo ho viest™ v pancierovej rare. Osobitne u malych vodivosti meranej latky sa
moZe pohybom kablu vyvolat™ ski@ssanie meracieho signalu.

» Kabel neklast™ v blizkosti elektrickych strojov a spinacich prvkov.

* V pripade potreby zabez{i€ vyrovnanie potencialu medzi meracim snifme a meracim prevodnikom.

Podmienky nasadenia (okolité podmienky)

Teplota okolia -20...+60 °C (meraci snimiameraci prevodnik)

Montujte meraci pristroj na tienené miesto. Je potrebn&itylpriame sinéné Ziarenie, osobitne v
teplejSich klimatickych regiénoch.

Teplota skladovania —10...+50 °C (prednostne pri +20 °C)

Krytie  Standardne: IP 67 (NEMA 4X) pre meraci prevodnik a meraci shima
* opcionalne: IP 68 (NEMA 6P) pre meraci snitiRromag W / oddelené prevedenie

Odolnost” proti rAzom a kmita-  zrychlenie do 2 g s prihliadnutim na IEC 68-2-6
niu

Elektromagneticka znasanli- podra EN 61326 ako aj NAMUR-odpotéania NE 21
vost™ (EMV)

16 Endress+Hauser
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Podmienky nasadenia (procesné podmienky)

Teplotny rozsah meranej latky  Pripustné teplota meranej latky je zavisla od vyloZenia meracej trubice:
* 0...+80 °C u tvrdej gumy (DN 65...2000)
e -20...+70 °C u polyuretanu (DN 25...2000)

Vodivost™ Minimalna vodivost™
>5uS/cm - pre kvapaliny obecne
>20puS/cm - pre demineralizovant vodu

U oddeleného prevedenia je minimalna vodivost™ k tomu navy3e zavis|&ky kiablu
~ pozri " Dizka spojovacich kablov"

Rozsah tlaku meranej latky DIN 2501:

(menovity tlak) PN 6 (DN 1200...2000)
PN 10 (DN 200...2000)
PN 16 (DN 65...2000)
PN 40 (DN 25...150)

ANSI B16.5:
Class 150 (1...24")
Class 300 (1...6")

AWWA:
Class D (28...78")

JIS B2238:
10K (DN 50...300)
20K (DN 50...300)

Medze prietoku Priemer potrubia a prietdé mnoZstvo wuji menovitd svetlost” meracieho snigaaOptimalna priettna
rychlost™ lezi medzi 2...3 m/s. Prigimi rychlost™ (v) k tomu je potrebné tiez prispdsobi” na fyzikalne vlast-
nosti meranej latky:

e v < 2 m/s:pri abrazivnych meranych latkach, ako tmel, vapenné mlieko, kal pri plaveni zendiny, at
e v > 2 m/s: pri meranych latkach, tvoriacich povlak, ako kaly odpadnych vdd, at

Menovita svetlost” Prietok v [m 3/h]
(mm] finch] pri \E) r:ie(;(,); m/s na;:?\\//e:nize,sz r\r?lll;Oby pri \F/) rie:tL(())km/s

2 1/12" 0,0034 0,0283 0,1131

4 5/32" 0,0136 0,1131 0,4524

8 5/16" 0,0543 0,4524 1,81

0
15 1/2" 0,1909 1,590 6,362
25 1" 0,5301 4,418 17,67
32 11/4" 0,8686 7,238 28,95
40 11/2" 1,357 11,31 45,24
50 2" 2,121 17,67 70,69
65 21/2" 3,584 29,87 119,5
80 3" 5,429 45,24 181,0
100 4" 8,482 70,69 2827
125 5" 13,25 110,5 4418
150 6" 19,09 159,0 636,2
200 8" 33,93 282,7 1131
250 10" 53,01 441,8 1767
Endress+Hauser 17
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Menovita svetlost” Prietok v [m3/h]

mm] finch] pri \F/) r:ie(g(,):;( m/s naps)tr?://e:niZe,SZ r\r/z;Oby pri \F:ri:e:tl%km/s
300 12" 76,34 636,2 2545
350 14" 103,9 865,9 3464
400 16" 135,7 1131 4524
450 18" 171,8 1431 5726
500 20" 212,1 1767 7069
600 24" 305,4 2545 10179
700 28" 415,6 3464 13854

- 30" 477,1 3976 15904
800 32" 542,9 4524 18096
900 36" 687,1 5726 22902
1000 40" 848,2 7069 28274

- 42" 935,2 7793 31172
1200 48" 1222 10179 40715

- 54" 1546 12882 51530
1400 - 1663 13854 55418

- 60" 1909 15904 63617
1600 - 2172 18096 72382

- 66" 2451 20428 81713
1800 72" 2748 22902 91609

- 78" 3225 26852 107512
2000 - 3393 28274 113097

Tlakova strata « Ziadna tlakova strata v pripade, Ze sa montaZz meracieho &awgkonava do potrubia s rovnakou me-

novitou svetlost ou.
 Udaje o tlakovej strate pri pouZiti prispdsobovacich kusov (konfazory, difizengtrana 15.
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Konstrukcia

Konstruk ¢ny typ, rozmery Rozmery nastennej skrine
Hmotnost™ 5 kg
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Promag W / DN <300 (kompaktné prevedenie)

<
y %
DN L A B Cc K E Hmotnost™
DIN ANSI
[mm] [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ka]
25 1" 200 341 257 84 120 94 7,3
32 - 200 341 257 84 120 94 8,0
40 11/2" 200 341 257 84 120 94 9,4
50 2" 200 341 257 84 120 94 10,6
65 - 200 391 282 109 180 94 12,0
80 3" 200 391 282 109 180 94 14,0
100 4" 250 391 282 109 180 94 16,0
125 - 250 472 322 150 260 140 21,5
150 6" 300 472 322 150 260 140 25,5
200 8" 350 527 347 180 324 156 35,3
250 10" 450 577 372 205 400 156 48,5
300 12" 500 627 397 230 460 166 57,5
MontaZna @ka (L) je vZdy rovnaka, nezavisia od zvoleného tlakového stupiia.
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Promag W / DN < 300 (oddelené prevedenie)

L (DVGW) K é
DN L A B C K E Hmotnost™

DIN ANSI
[mm] [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kal
25 1" 200 286 202 84 120 94 53
32 - 200 286 202 84 120 94 6,0
40 112" 200 286 202 84 120 94 7,4
50 2" 200 286 202 84 120 94 8,6
65 - 200 336 227 109 180 94 10,0
80 3 200 336 227 109 180 94 12,0
100 4" 250 336 227 109 180 94 14,0
125 - 250 417 267 150 260 140 19,5
150 6" 300 417 267 150 260 140 235
200 8" 350 472 292 180 324 156 33,3
250 10" 450 522 317 205 400 156 46,5
300 12" 500 572 342 230 460 166 55,5

Montazna dizka (L) je vZdy rovnakéa, nezavisla od zvol eného tlakového stupiia
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Promag W / DN = 350 (kompaktné prevedenie)

Ji
F-53Fxxxxx-06-00-xx-xx-001

DN L A B € K E Hmotnost™

DIN ANSI

[mm] [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kl
350 14" 550 738,5 456,5 282,0 564 276 110
400 16" 600 790,5 482,5 308,0 616 276 130
450 18" 650 840,5 507,5 333,0 666 292 240
500 20" 650 891,5 533,0 358,5 717 292 170
600 24" 780 995,5 585,0 410,5 821 402 230
700 28" 910 1198,5 686,5 512,0 1024 589 350
750 30" 975 1198,5 686,5 512,0 1024 626 450
800 32" 1040 1241,5 708,0 533,5 1067 647 450
900 36" 1170 1394,5 784,5 610,0 1220 785 600
1000 40" 1300 1546,5 860,5 686,0 1372 862 720
1050 42" 1365 1598,5 886,5 712,0 1424 912 1050
1200 48" 1560 1796,5 985,5 811,0 1622 992 1200
1350 54" 1755 1998,5 1086,5 912,0 1824 1252 2150
1400 56" 1820 2148,5 1161,5 987,0 1974 1252 1800
1500 60" 1950 2196,5 1185,5 1011,0 2022 1392 2600
1600 64" 2080 2286,5 1230,5 1056,0 2112 1482 2500
1650 66" 2145 2360,5 1267,5 1093,0 2186 1482 3700
1800 72" 2340 2550,5 1362,5 1188,0 2376 1632 3300
2000 78" 2600 2650,5 1412,5 1238,0 2476 1732 4100

Montaznadizka (L) je vZdy rovnaka, nezavisia od zvoleného tlakového stupiia.
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Promag W / DN = 350 (oddelené prevedenie)

163
143 |
8 / A A
~y
1 I m
<
- —T
O
- — v v g
_E
. L . j K _ Z
DN L A B C K E Gewicht
DIN ANSI
[mm] [inch] [mm] [mm] [mm] [mm] [k
350 14" 550 683,5 401,5 282,0 564 276 110
400 16" 600 735,5 4275 308,0 616 276 130
450 18" 650 785,5 452,5 333,0 666 292 240
500 20" 650 836,5 478,0 358,5 717 292 170
600 24" 780 940,5 530,0 410,5 821 402 230
700 28" 910 1143,5 631,5 512,0 1024 589 350
750 30" 975 1143,5 631,5 512,0 1024 626 450
800 32" 1040 1186,5 653,0 533,5 1067 647 450
900 36" 1170 1339,5 729,5 610,0 1220 785 600
1000 40" 1300 1491,5 805,5 686,0 1372 862 720
1050 42" 1365 1543,5 8315 712,0 1424 912 1050
1200 48" 1560 17415 930,5 811,0 1622 992 1200
1350 54" 1755 1943,5 1031,5 912,0 1824 1252 2150
1400 56" 1820 2093,5 1106,5 987,0 1974 1252 1800
1500 60" 1950 21415 1130,5 1011,0 2022 1392 2600
1600 64" 2080 22315 1175,5 1056,0 2112 1482 2500
1650 66" 2145 2305,5 1212,5 1093,0 2186 1482 3700
1800 72" 2340 24955 1307,5 1188,0 2376 1632 3300
2000 78" 2600 25955 1357,5 1238,0 2476 1732 4100
Montazna dizka (L) je vZdy rovnakéa, nezavisla od zvol eného tlakového stupiia.

Endress+Hauser 23

. Vyhradné zastt’lgenie Endress+Hauser pre Slovensko , TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.
Bojnicka 18, P.O.BOX25, 830 00 Bratislava, tel: 02-3544 8800, tel:02-3544 8810, http://www.transcom.sk



snimace prevoadniky senzory detektory meranie regulacia automatizacia riadenie procesov

Promag 50/53 W

Hmotnost™ pozri stranu 19 ad’al'Sie

Materialy Skrifia meracieho prevodnika:
» Kompaktna skritia: pra&kovym lakom potiahnut4 hlinikova zliatina
* Nastenna skrifia: hlinikovazliatina

Skrifia meracieho snimada:
* DN 25...300: pra&ovym lakom potiahnuté hlinikové zliatina
* DN 350...2000: lakovana ocel

Materidl prirub:

¢ DIN: korozivzdornaocel’ 1.4571, ST37-2
e ANSI: A105, 316L

* AWWA: A105

¢ JS: S20C, SUS 316L

Materidl e ektrod:
1.4435, Hastelloy C-22, tantal

Materidl tesnenia
tesnenia podia DIN 2690

Krivky zat aZenia materialu Materiél prirub: ocel’ 37.2
podra DIN 2413 a 2505
[bar]
40
PN40 \\\
35 <
30 T
25
PN25 ——
20 T~ -
15
PN16 T
| | 8
10 — 3
PF‘\H(‘) Tt g
S PN 6 %
] g
0 ™ g
60 40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 [°C] ¢
1

Materidl prirub: korozivzdornd ocel’ 1.4571
podraDIN 2413 a 2505
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Materiél prirub: ocel’ 316L
podra ANS| B16.5

[bar] [psi]
60 870
50 725
40 Class 300 I 580
30 E—— 435
20 290

10 Class 150 145 %

0 0 ;

[Te)

60 -40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 [°C] 2

£

Material prirub: ocel’ A105
podra ANSI B16.5

[bar] [psi]
60 ‘ ‘ ‘ 870
L
725
%0 Class 300 -
40 580
30 435
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10 145 i
0 0 2
1)
60 -40 20 0 20 40 60 80 100 120 140 160 [°C] 2
£

Materiél prirub: ocel’ A105
podra AWWA C 207, Class D

[bar] [psi]
11 159,5
T—
10 S 145
To—
9 130,5
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<
S
0 0 2
n
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£
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Materidl prirub: S20C / SUS 316L
podraJiS B2238

[bar]

30

20

-60 -40 -20 0O 20 40 60 80 100 120 140 160 [°C]
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Osadenie elektrod

Elektrédy meracie, referenéné a pre straZenie merangj latky:
* Standardne existuju z: 1.4435, Hastelloy C-22, tantal
* opciondlne vymenné meracie e ektrody z 1.4435 (DN 350...2000)

Procesné pripojenie

Prirubové pripojenia: DIN, ANSI, AWWA, JIS

Spbsob ukazovania a obsluhy

Ukazovacie prvky

* displg z kvapalnych kry&aél'ov: osvetleny, dvojriadkovy (Promag 50) alebo Stvoriadkovy (Promag 53) po
16 znakov
» Ukazovanie individudlne konfigurovatel'né pre zobrazenie r6znych meranych a stavovych veli¢in

Obsluzné prvky

Jednotné koncepcia obs uhy pre obidva typy meracieho prevodnika

Promag 50:
* miestna obsluha s tromi tlagitkami (—, +, E)
* kréatke obsluzné menu (Quick-Setup) pre rychle uvedenie do prevéadzky

Promag 53:
* miestna obsluha s tromi optickymi senzorovymi tlagitkami (-, +, E)
* pre pouzitie Specifické menu kratkej obsluhy (Quick-Setups) pre rychle uvedenie do prevadzky

Diarkovéa obsduha

Promag 50:
Obsluha cez HART, PROFIBUS-PA

Promag 53:
Obsluha cez HART, PROFIBUS-PA/-DP, FOUNDATION Fieldbus
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Promag 50/53 W

Certifikaty a schvalenia

Ex-schvalenie (schvalenie
nevybudnosti)

O aktud nych dodavanych nevybusnych prevedeniach (Ex-) (ATEX, FM, CSA, atd’.) obdrZite informéciu u
Vaso predajcu firmy E+H. VSetky Gdaje, relevantné pre ochranu proti vybuchu ngdete v separétnych Ex -
dokumentéciach, ktoré s v pripade potreby moZzete taktieZ vyZiadat™.

CE-znak

M eraci systém spiiia zakonné poZiadavky smernic EU. Endress+Hauser potvrdzuje Gspesni skisku pristroja
s umiestnenim CE-znaku.

Externé normy, smernice

EN 60529:
Krytie skrifiou (IP-kéd)

EN 61010:
Bezpesnostné ustanovenia pre elektrické meracie, ovladacie, regulatné alaboratorne pristroje.

EN 61326 (IEC 1326):
Elektromagnetickd znasnlivost” (EMV - poZiadavky)

NAMUR NE 21:
Pracovné spologenstvo pre normy pre meraciu a regulagnu techniku v chemickom priemysle

| nformécie pre objednavku

Informécie pre objednavanie a podrobné (daje k objednavaciemu kodu obdrzite u Vasg servisnej orga-
nizécie E+H.

Prislusenstvo

Pre meraci prevodnik ameraci snimag sa dodavaju rézne diely pris uSenstva, ktoré samézu separéatne objed-
nat” u firmy Endress+Hauser. Podrobné informécie k tomu obdrzite u VaSegj servisng organizécie firmy
Endress+Hauser.

Dopliiujuca dokumentacia

System Information Promag (Sl 028D/06/de) (Informécia o systému Promag)

Technische Information Promag 50/53 P (T1 047D/06/de) (Technicka informécia Promag 50/53 P)
Technische Information Promag 50/53 H (TI 048D/06/de) (Technicka informécia Promag 50/53 H)
Betriebsanleitung Promag 50 (BA 046D/06/de a BA 049D/06/de) (Prevadzkovy navod Promag 50)
Betriebsanleitung Promag 53 (BA 047D/06/de a BA 048D/06/de) (Prevadzkovy navod Promag 53)
Ex-Zusatzdokumentationen: ATEX, FM, CSA, usw. (Doplnkova Ex-dokumentécia: ATEX, FM,CSA,
ad’.)

OoooooQg

Endress+Hauser

~ Vyhradné zastl
Bojnicka 18, P.O.BOX2
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Ceska republika

Endress+Hauser Czech, s.r.o.

Jankovcova 2

17088 Praha7

tel.: +420 (2) 66784200
fax: +420 (2) 66784179
e-mail: info@endress.cz
http://www.endress.cz

S\

Endress+Hauser

The Power of Know How /
ey

TI 046D/06/sk

_ . Vyhradné zastupenie Endress+Hauser pre Slovensko , TRANSCOM TECHNIK, spol. s r.o.
Bojnicka 18, P.O.BOX25, 830 00 Bratislava, tel: 02-3544 8800, tel:02-3544 8810, http://www.transcom.sk



	Zpet

